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Waarom uitlaatgassen afzuigen? 
 
Uitlaatgassen van voertuigen belasten uw gezondheid massief als u die inademt in 
een gesloten ruimte. Zo kan het komen tot irritatie van ogen en luchtwegen, hoesten, 
ademnood en problemen met hart en bloedvaten. Als er gifstoffen op de werkplek 
zijn, kunnen die in de bloedsomloop raken en een gevoel van duizeligheid of een 
braakneiging veroorzaken. Het uitlaatgas van dieselmotoren is kankerverwekkend 
en kan leiden tot allergie. Moderne motoren produceren heel kleine deeltjes die in de 
longen kunnen komen. 
 
Een technische ventilatie van de ruimte is niet voldoende om de schadelijke stoffen 
zonder af te voeren. De uitlaatgassen die ontstaan als verbrandingsmotoren draaien, 
hopen zich op in de ruimte waarin de medewerkers verblijven, voordat ze kunnen 
worden opgevangen door een ventilatie-installatie.  
 
Effectief is alleen het directe opvangen (puntafzuiging) van uitlaatgassen bij de uitlaat met behulp van een 
afzuiginstallatie voor uitlaatgassen. Alle producten van de firma ecovent voldoen aan de TRGS 554 (okt. 
2008, de Duitse voorschriften m.b.t. gevaarlijke stoffen ) en zorgen er voor dat ook aan de desbetreffende 
voorschriften ten aanzien van de werkplek, de Gefahrstoffverordnung §7, wordt voldaan.  
 
Het noodzakelijke afzuigvermogen voor plekken waar uitlaatgassen optreden kan worden berekend aan de 
hand van de formule: 
 
V = VH * n * 0,0363 * s    met: VH = slagvolume [l], n = toerental[min-1], s = 1,2 (veiligheid) 
 
Bij uitlaatgascontroles zijn minstens 600 m³/h voor auto's en 1200m³/h voor vrachtwagens nodig.  
Volgens de TRGS 554 moeten afzuiginstallaties voor uitlaatgassen regelmatig worden onderhouden en 
jaarlijks worden gecontroleerd (de Duitse UVV-keuring, t.b.v. ongevallenpreventie). 
 
 
 

ecovent ®, clean air for you! 
 
ecovent GmbH & Co. KG is in 1997 opgericht door dipl.-ing.  
Jens Hagemeister in Lübbecke in de Duitse deelstaat Westfalen 
en is één van de marktleiders op het gebied van afzuig-
installaties voor uitlaatgassen; inmiddels zijn vele duizenden 
installaties geplaatst.  
 
     Van links naar rechts:  
     Frank Sandeck (teamleider distributie),  
     Jens Hagemeister (eigenaar-directeur),  
     Thorben Pax (sales), Roger Wulf (sales, binnendienst). 
 
 
 
 
 
Korte wegen bij het nemen van beslissingen en competente, 
attente medewerkers zorgen ervoor dat er functionele en 
hoogwaardige afzuiginstallaties voor uitlaatgassen zijn 
gemaakt.  
Van ontwikkeling, productie en projectplanning tot en met 
montage en service, bij ons krijgt u alles uit één hand.  
 
Competent advies krijgt u van speciaal geselecteerde, goed 
opgeleide partners uit de vakhandel ter plaatse, die u ten volle 
kunt vertrouwen.  
Maar ook na koop en inbouw bent u bij ecovent in goede 
handen. En mocht u ooit hulp nodig hebben, dan is er een 
ecovent-partner bij u in de buurt. 
 
     Afb. rechts: ecovent voertuigpark  
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Trechter en toebehoor 
 
Uitlaatgastrechters van ecovent overtuigen door hun lange levensduur en hun doordachte ergonomie, terwijl 
ze een voorbeeld zijn van goede toepassing. Zo is de uitlaatgastrechter met klemtang bijzonder geschikt 
voor de standaard-uitlaatpijp, terwijl er bij het bevestigen van de pneumatische uitlaatgassproeier aan 
verchroomde uitlaten geen sprake is van mogelijke krassen. 
 
     Benaming artikel prijs/€ 

      

 
Opzettrechter van neopreenrubber 
met inbegrip van een verbindingsstuk voor de slang. 
   DN   65, zuigopening   90 mm 
   DN   75, zuigopening 110 mm 
   DN 100, zuigopening 150 mm 
       

 
 
 

11506 
11507 
11510 

 

 
 
 

49,00 
71,00 

 77,00 
 

 
 

       

 
uitlaatgastrechter met klemtang   
van neopreenrubber met een lichtlopende greepmechaniek. De ronde 
opvangtrechter past zich makkelijk aan verschillend gevormde uitlaten aan. 
   DN   75, voor auto's, trechtermaat Ø150 mm, ovaal 180 x 100 mm 
   DN 100, voor auto's, trechtermaat Ø150 mm, ovaal 180 x 100 mm  
   DN 125, voor auto's, trechtermaat Ø150 mm, ovaal 180 x 100 mm 
   DN 125, voor auto's, trechtermaat Ø190 mm, ovaal 220 x 120 mm 
   DN 150, voor auto's, trechtermaat Ø190 mm, ovaal 220 x 120 mm 
   DN 150, voor auto's, als art.-nr.: 11665, versterkt, drijfstanggreep 
 

 
 
 
 

11657 
11660 
11661 
11662 
11665 
11675 

 
 
 
 

198,00 
198,00 
198,00 
228,00 
228,00 
279,00 

     
    

      

 
Speciale uitlaatgassproeier met pneumatische bedieni ng 
voor verchroomde of  dubbelwandige eindbuis. Ovale uitvoering ook voor 
dubbelpijpsuitlaat, gedeeltelijke kevlar-coating, handpomp en uitlaatventiel.   
   zuigprofiel   80x150mm, DN 100 
   zuigprofiel 100x200mm, DN 100 
   zuigprofiel   80x150mm, DN 145, voor uitlaatgassproeier met klemtang 
   zuigprofiel 100x200mm, DN 145, voor uitlaatgassproeier met klemtang 
 

 
 
 
 

26215 
26220 
26235 
26240 

 
 
 
 

268,00 
309,00 
331,00 
372,00 

    

    

 
Uitlaatgassproeier met naar binnen gelegen mogelijk heid om te spannen  
voor moeilijk toegankelijke uitlaatpijp met separate chroomkappen in de 
bumper. Met lichtlopende, ergonomische greepmechaniek en neopreen-
trechter. 
   trechtermaat ca. 260x140 mm, DN 100  
   trechtermaat ca. 260x140 mm, DN 145, voor uitlaatgassproeier met 
klemtang 
    

 
 
 
 

26525 
26545 

 
 
 
 

338,00 
378,00 

      

 
Uitlaatgassproeier met afsluitklep  
Uitvoering in rubber-metaal, sluit vanzelf als hij niet wordt gebruikt. 
   DN 100 
   DN 125 
   DN 150 
 

 
 
 

11610 
11612 
11615 

 
 
 

105,00 
122,00 
138,00 

   

        

 
Aluminiumsproeier met klemtang   
in ronde uitvoering. 
   DN 100 
   DN 125 
   DN 150 
   DN 200 
 

 
 
 

11110 
11112 
11115 
11120 

 
 
 

118,00 
123,00 
128,00 
153,00 

 
 

 

 
Universele adapter voor een tweepijps-uitlaatinstal latie 
Bestaand uit twee uitlaatgastrechters met klemtang, 2x 1,25m 
hogetemperatuurslang TG1000, speciale slangklemmen.  
   Y-stuk (100/100/100) 
   Y-stuk (100/100/145) voor de verbinding met een voorhanden opzetrechter 
 

 
 
 
 

11731 
11733 

 
 
 
 

611,00 
638,00 
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     Benaming artikel prijs/€ 
 

     

 
AU-uitlaatgastrechter met statief (TRGS/BIA) 
met inbegrip van uitsnede voor sonde, met licht, kantelveilig statief (driepunts-
bodemplaat), blauw gecoat, en met comfortabel wrijfscharnier om de neiging 
in te stellen (bij DN 190 en DN 200 met statief „classic“). 
   DN 125 
   DN 145, voor het opzetten van een trechter DN 150 
   DN 150 
   DN 190, voor het opzetten van een trechter DN 200 
   DN 200 
 

 
 
 
 
 

11712 
11714 
11715 
11719 
11720 

 
 
 
 
 

254,00 
254,00 
254,00 
283,00 
283,00 

 
 

   

 
AU-uitlaatgastrechter met statief voor tweepijps-ui tlaatinstallatie 
met inbegrip van uitsnede voor sonde, met licht, kantelveilig statief (driepunts-
bodemplaat), blauw gecoat, met comfortabel wrijfscharnier om de neiging in te 
stellen, zijdelings snelkoppeling met afsluitdeksel en extra 1,67m 
uitlaatgasslang DN100 met uitlaatgastrechter met klemtang, snelkoppeling DN 
100 en wandhouder.  
   DN 125    
    

 
 
 
 
 
 

11736 

 
 
 
 
 
 

802,00 

 

 
Afzuigkap voor vrachtwagen, ”verticaal” 
geschikt voor vrachtwagens met een einduitlaat die loodrecht uitblaast, 
houdergreep voor makkelijke handling, buisdoorsnee 150 mm. 
    DN 145, voor het opzetten van de uitlaatgassproeier DN 150 
    DN 150 
 

 
 
 
 

11814 
11815 

 
 
 
 

302,00 
302,00 

 
 
            

            

 
Inbouwsmoorklep  
voor alle ecovent-sproeiers en -trechters, de bediening van de smoorklep 
gebeurt handmatig, een drukveer zorgt voor het vasthouden van de 
ingestelde positie.  
   DN   75 
   DN 100 
   DN 125 
   DN 150 
   

 
 
 
 

17957 
17960 
17962 
17965 

 
 
 
 

38,00 
41,00 
42,00 
46,00 

 

               

 
Wandslanghouder 
   van gegoten aluminium, tot slang DN 100 
   van gecoat staal (geen afb.), tot slang DN 150 
   van gecoat staal (geen afb.), tot slang DN 200 
 

 
 

10910 
10925 
10930 

 
 

51,00 
32,00 
50,00 

         

                           

 
Balancer „Kompakt“ 
voor het omhoog trekken van de uitlaatgasslang, afrollengte: 3,00m, met 
vergrendeling. 
   trekkracht:  6 -   8 kg 
   trekkracht:  8 - 10 kg 
   trekkracht: 10- 14 kg 
 
Bevestigingsset voor montage aan de zuigwagen 
 

 
 
 

04156 
04158 
04160 

 
04229 

 
 
 

381,00 
381,00 
381,00 

 
9,20 

    

 
Balancer 8000   
door kegelrol gelijkmatige trekkracht over de hele afrollengte van 8,00m, met 
afschakelbare vergrendeling. 
   trekkracht 5    - 11 kg 
   trekkracht 8,5 - 15 kg 
 
Bevestigingsset voor montage aan de zuigwagen  
 

 
 
 
 

04202 
04203 

 
04204 

 
 
 
 

586,00 
659,00 

 
38,00 
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Slangen voor uitlaatgassen 
 
 Benaming Ø 75 Ø 100 Ø 125 Ø 150 Ø 200 
 

 
 

 
Uitlaatgasslang TP  
licht en flexibel, van binnen glad met stabiele nylonspiraal 
en aan de buitenkant gelegen schuurbescherming, voor 
korte tijd geschikt tot 170°C, er over heen rijden is onder 
voorwaarden mogelijk, zwart, lengte max. 20m.  
Standaard lengtes: 2,5m | 5,0m | 7,5m | 10,0m 
 

 
 
 
 

10207 
29,00 

 
 
 
 

10210 
34,00 

 

 
 
 
 

10212 
43,00 

 
 
 
 

10215 
49,00 

 
 
 
 

10220 
69,00 

 

 

 
Uitlaatgasslang TG1000 
bijzonder flexibele uitlaatgasslang van een speciale 
rubbermix, voor korte tijd geschikt tot 200°C, 
continubelasting 180°C, er over heen rijden is onde r 
voorwaarden mogelijk.  
Standaardlengtes: 2,5m | 5,0m | 10,0m 
 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 

10110 
47,00 

 
 
 
 

10112 
56,00 

 
 
 
 

10115 
65,00 

 
 
 
 

10120 
94,00 

 
                   

                     

 
Slangklem met brug  
12 mm brede uitvoering, verzinkt  
 

 
10657 
4,10 

 

 
10660 
4,60 

 
10662 
5,10 

 
10665 
6,10 

 
10670 
7,20 

 Benaming Ø 63 Ø 75 Ø 100   
 

 

 
Uitlaatgasslang TU  
deze slang is speciaal ontwikkeld voor de harde 
werkelijkheid van alledag in de garage, voor 
installaties onder de grond.  
Dankzij een speciale-rubber-compositie kan er 
volledig overheen worden gereden.  
Standaardlengtes 2,5m | 3,3m | 4,0m | 5,0m 
 

 
 
 
 

10006 
40,00 

 
 
 
 

10007 
42,00 

 
 
 
 

10010 
51,00 

  

 
              

                     

 
Slangklem 
12 mm brede uitvoering, verzinkt 
 

 
 

 
10610 
2,00 

   

 Benaming Ø 100 Ø 125 Ø 150 Ø 200 
 

      

 
Uitlaatgasslang GL 300 
genaaide uitvoering van speciaal weefsel, met schuurbescherming, 
geschikt tot 300°C, niet om over heen te rijden, el ke lengte leverbaar. 
 

 
 

29310 
69,00 

 
 

29312 
91,00 

 
 

29315 
110,00 

 
 

29320 
136,00 

 

            

 
Uitlaatgasslang GL 400 
genaaide uitvoering van speciaal weefsel, met schuurbescherming, 
geschikt tot 400°C, niet om over heen te rijden, el ke lengte leverbaar. 
 

 
 

29410 
98,00 

 
 

29412 
105,00 

 
 

29415 
128,00 

 
 

29420 
145,00 

 

 

       

 
Uitlaatgasslang GL 500 
genaaide uitvoering van speciaal weefsel, met schuurbescherming, 
geschikt tot 500°C, niet om over heen te rijden, el ke lengte leverbaar. 
 

 
 

29510 
168,00 

 
 

29512 
186,00 

 
 

29515 
228,00 

 
 

29520 
270,00 

 

      

 
Uitlaatgasslang GL 650 
genaaide uitvoering van speciaal weefsel, met schuurbescherming, 
geschikt tot 650°C, niet om over heen te rijden, el ke lengte leverbaar. 
 

 
 

29610 
218,00 

 

 
 

29612 
242,00 

 
 

29615 
296,00 

 
 

29620 
351,00 

 
       

                     

 
Slangklem 
12 mm brede uitvoering, verzinkt. 
 

 
10610 
2,00 

 
10615 
2,60 

 
10615 
2,60 

 
10620 
3,10 

 
Een retourneren van uitlaatgasslangen is in principe niet mogelijk, omdat ze individueel worden gemaakt of op maat 
worden gesneden.  De slangen zijn bedoeld voor de toepassing in afzuiginstallaties voor uitlaatgassen. Een garantie bij 
gebruik zonder afzuigventilator kan daarom niet worden gegeven. De minimale lengte die in rekening wordt gebracht 
bedraagt 1,00m per slang. 
 

 



 7

 
 
 
 
 Benaming Ø 75 Ø 100 Ø 125 Ø 150 Ø 200 
      
                           
 

                               

 
Rubberafdekking  
voor slangklemmen. 
 

 
10957 
5,00 

 
10960 
6,00 

 
10962 
7,50 

 
10965 
9,00 

 
10970 
12,00 

 

                                  

 
Slangverbinder  
stabiele uitvoering, verzinkt. 
 

 
10707 
7,20 

 
10710 
9,70 

 
10712 
12,80 

 
10715 
14,80 

 
10720 
17,40 

 

                  

 
Y-stuk 
stabiele uitvoering, verzinkt (a.u.b. d2 en d3 aangeven). 
 

 
- 
- 

 
11760 
68,00 

 
11762 
75,00 

 
11765 
95,00 

 
11770 
127,00 

 

         

 
Slangkoppelingshelft met 2 spanhebel  
Voor het snel, veilig en draaibaar verbinden van twee 
uitlaatgasslangen. Ook om aan een afzuigtrechter aan te 
bouwen.* Verzinkte uitvoering. 
 

 
 
 
- 
- 
 

 
 
 

28710 
78,00 

 

 
 
 

28712 
87,00 

 
 
 

28715 
96,00 

 
 
 

28720 
120,00 

 

         

Slangkoppelingshelft met spanbord  
Voor het snel, veilig en draaibaar verbinden van twee 
uitlaatgasslangen. Ook om aan een afzuigtrechter aan te 
bouwen.* Verzinkte uitvoering. 
 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

28810 
33,00 

 
 
 

28812 
41,00 

 
 
 

28815 
49,00 

 
 
 

28820 
68,00 

  

      

 
Draaiflens voor uitlaatgasslang  
ook geschikt om aan de zuigwagen of  een vaste buisleiding 
aan te bouwen. 
 

 
 
- 
- 

 
 

28610 
100,00 

 
 

28612 
115,00 

 
 

28615 
131,00 

 
 

28620 
169,00 

 

        

 
Slanghouder voor Balancer 
inclusief kettingschakel en haak (Ø200 versterkt). 
 

 
4207 
25,10 

 
4210 
28,00 

 
4212 
30,00 

 
4215 
33,00 

 
4220 
68,00 

 
* = plus een montagebedrag van 20,-€ netto per verbinding   
 
Opties: - temperatuurbestendigheid van de slang tot 800°C 

- verzinkte bouwonderdelen ook leverbaar in V2A 
- slanghouder met keramische drager 

 
 
 

     
Belastingstest met de uitlaatgasslang TU                      Volledig terugzetten van de slang 
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Installatie op de werkplek en uitlaatgassen 
 
De uitlaatgasafzuiginstallaties voor afzonderlijke wer k-
plekken van ecovent zijn de economisch gunstigste moge-
lijkheid om uitlaatgassen af te zuigen. Een set omvat een 
complete uitrusting, bestaande uit: 
- hoogvermogenventilator (staal)  
  met motorbeschermingsschakelaar 
  wandconsole, aansluitingssteunen 
- 5m hogetemperatuur-uitlaatgasslang  
  (bij tweepijpsinstallatie meer) 
- uitlaatgastrechter met klemtang of uitlaatgastrechter 
- montagetoebehoor 
 
Al naar gelang de individuele behoefte kan 
een uitlaatgaspijpleiding worden aangeboden.  
Alle trechters voldoen aan de nieuwe TRGS 
554 (okt. 2008), zodat een optimale opvang 
van de uitlaatgassen is gegarandeerd. 
De afzuiginstallaties voor auto's zijn tegen 
meerprijs leverbaar met ventilator van gegoten 
aluminium of  in 230V-uitvoering. 
Wandslanghouder optioneel. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mobiele afzuigung 
 
 transportbusje vrachtwagen 
Ventilatortype VB 100-R VB 100-R 
voor slang-Ø 100mm 125mm 
Bestelnr. 15992 15993 
Prijs / € 1189,00 1189,00 

 

Trechter met klemtang
Staande trechter

        AU-afzuiging met behulp van een staande trechter  
 

 auto 
standaard 

auto 
zweiflutig 

auto 
DPF 

vracht-
wagen 

 
Ventilator 
- type 
- volumestroom 
- totaaldruk 
- motorvermogen 
- spanning 
- gewicht 

 
     VB 100-R 
     1750 m³/h 

1620 Pa 
0,75 kW 

400 V 
21 kg 

 
VB 100-R 
1750 m³/h 
1620 Pa 
0,75 kW 

400 V 
21 kg 

 
VB 100-R 
1750 m³/h 
1620 Pa 
0,75 kW 

400 V 
21 kg 

 
VB 200 

3000 m³/h 
2150 Pa 
1,5 kW 
400 V 
31 kg 

Slang 
- Nominale omvang 
- Bestand tegen 

 
125mm 
180°C 

 
100/125mm 

180°C 

 
150mm 
300°C 

 
150mm 
180°C 

Bestelnr. 19558 19554 19559 19555 
Prijs / € 1291,00 1808,00 1526,00 1821,00 

 

Afzuiging op individuele werkplek (trechter met kle mtang)  
 
 transport-

busje 
auto, 

tweepijps 
vracht-
wagen 

Ventilatortype VB 100-R VB 100-R VB 100-R 
slang 
- nominale omvang 
- bestand tegen 

 
100mm 
180°C 

 
100mm 
180°C 

 
125mm 
180°C 

Bestelnr. 19563 19564 19566 
Prijs / € 1189,00 1523,00 1265,00 

 

 
Mobiele ventilator

Meer toebehoor pagina  
trechter (alternatief) 4 
slangen (verlengen) 6 
buisleidingen 19 
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Directe afname in een Mercedes-Benz garage 

 

Inbouwsituatie 

Tips voor het inbouwen  
De ventilator wordt direct met de 
voorhanden voet bevestigd aan de 
wand of een betonnen steun. 
De aanbouw aan een staaldrager is 
mogelijk met 2x montageset art.nr. 
04438. 
Inbouwhoogte: 2,50m - 3,50m 
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Slanghaspel 
 
Onze slanghaspels bieden veel bedieningscomfort bij een bijzonder gunstige verhouding van prijs en 
kwaliteit.  
De stabiele basis en de zijdelingse schijven zijn van poedergecoat, stabiel staalplaat.  
De slangstop is in de roller geïntegreerd; zo wordt de slang ontlast, dan houdt hij duidelijk langer. De zwarte, 
flexibele hogetemperatuur-uitlaatgasslang TG1000 is continu geschikt tot 180°C. De montage kan direct aan 
het plafond of de wand gebeuren. Rationeel is ook het aanbouwen van de ventilatoren VB 100-R en VG 055 
tot VG 160. Die kunnen met de snelspanring direct worden aangeflenst. 
 
 Benaming artikel prijs/€ 
 

    

 
Slanghaspel met veeraandrijving FS  
stabiele basis voor universele bevestiging, hoogvermogenveerpakket, 
klemtrechter, compleet met uitlaatgasslang TG1000. 
   Type FS 680, Ø 100, 7,5 m lang, auto-trechter  
   Type FS 680, Ø 125, 7,5 m lang, auto- of vrachtwagen-trechter (a.u.b. 
aangeven) 
   Type FS 680, Ø 150, 7,5 m lang, vrachtwagen-trechter  
   Type FS 680, Ø 100, 10 m lang, auto-trechter  
   Type FS 880, Ø 125, 10 m lang, auto- of vrachtwagen-trechter (a.u.b. 
aangeven)  
   Type FS 880, Ø 150, 10 m lang, auto-trechter 
 

 
 
 
 

S-06110 
S-06112 
S-06115 
S-06210 
S-06212 
S-06215 

 
 
 
 

1426,00 
1524,00 
1594,00 
1643,00 
1764,00 
1856,00 

 

 

    

 
Slanghaspel met motoraandrijving MS   
stabiele basis voor universele bevestiging, aandrijfmotor 0,23 kW, 
klemtrechter, compleet met uitlaatgasslang TG1000. 
   Type MS 680, Ø 100, 7,5 m lang, auto-trechter  
   Type MS 680, Ø 125, 7,5 m lang, auto- of  vrachtwagen-trechter (a.u.b. 
aangeven) 
   Type MS 680, Ø 150, 7,5 m lang, vrachtwagen-trechter 
   Type MS 880, Ø 100, 10 m lang, auto-trechter 
   Type MS 680, Ø 125, 10 m lang, auto- of  vrachtwagen-trechter (a.u.b. 
aangeven)  
   Type MS 880, Ø 150, 10 m lang, vrachtwagen-trechter  
   Type MS 880, Ø 100, 12,5 m lang, auto-trechter 
   Type MS 1080, Ø 125, 12,5 m lang, auto- of  vrachtwagen-trechter (a.u.b. 
aangeven) 
   Type MS 1080, Ø 150, 12,5 m lang, vrachtwagen-trechter 
 

 
 
 
 

S-06410 
S-06412 
S-06415 
S-06510 
S-06512 
S-06515 
S-06610 
S-06612 
S-06615 

 
 
 
 

1802,00 
1900,00 
1970,00 
2019,00 
2140,00 
2232,00 
2137,00 
2408,00 
2523,00 

       

 
Montageset voor slanghaspel 
voor bevestiging aan staalsteun of  staalbinder (daarvoor zijn 2 stuks nodig). 

 
 

04438 
 

 
 

40,00 
 

 

     

 
Toebehoor voor slanghaspel FS voor ventilatoraanstur ing  
   schakeltableau met draaischakelaar of taster (inklikkend) en lichtmelder 
   stuurapparatuur via inklikschakelaar gestuurd  
   elke ander schakelpunt in de stuurapparatuur (vanaf de tweede) 

 
 

15876 
05794 
05799 

 
 

74,00 
338,00 

58,00 
 

 
 

 

 
Toebehoor voor slanghaspel MS  
   Schakeltableau met taster (AUF/AB), elektrisch vergrendeld 
   Hangtastschakelaar met 5m kabel, haspel (AUF/AB), mechanisch 
vergrendeld 
   2-kanaals-radiosturing op afstand, met handzender (AUF/AB) en ontvanger  
      (alleen met stuurapparatuur te bestellen) 
   stuurapparatuur voor centrale ventilator via tastende schakelaar gestuurd, 
      met inbegrip van motorbeschermingsschakelaar 
   elke ander schakelpunt in de stuurapparatuur (vanaf de tweede) 
 

 
 

05842 
05852 

 
15880 

 
05792 
05799 

 
 

61,00 
151,00 

 
634,00 

 
382,00 

58,00 

 
Opties: - slanghaspel voor grotere slanglengtes of grotere slangdoorsnee 

- slanghaspel in het zuigsleufkanaal 
Meer toebehoor pagina  
trechter (alternatief) 4 
slangen (alternatief) 6 
ventilatoren  18 
buisleidingen 19 
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Uitlaatgasslanghaspel in een keuringsstation 

 
 
 
 
 
 
 

 
       Inbouwsituatie

Tips voor het inbouwen  
De slanghaspel is bedoeld voor de 
directe montage aan wand of pla-
fond. De aanbouw aan een staal-
drager is mogelijk met 2 stuks mon-
tageset art.nr. 04438. 
De ventilatorsets om aan te flenzen 
worden direct aangebouwd. 
Meerdere slanghaspels kunnen 
worden voorzien van een centrale 
ventilator. 
Inbouwhoogte:  
                   vanaf 2,50m (wand) 
                   vanaf 4,00m (plafond) 
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Zuigsleufkanaal voor auto's en lichte vrachtwagens 
 
Een zuigsleufkanaalinstallatie is de flexibele oplossing voor uw garage. Met de volgende bouwstenen kan 
een complete uitlaatgasafzuiginstallatie voor vrachtwagens worden neergezet. Het aantal bevestigingen richt 
zich ook naar de mogelijkheden van het gebouw in kwestie. Met name bij een spanbreedte van meer dan 
5,50m ondersteunen wij u graag bij de planning.  
 
    
     Benaming artikel prijs/€ 
 
 

 
   

 
Systeem AS 200, compleet  
bestaand uit zuigsleufkanaal AS 200 met dichtlip, verbindingsstukken,  
2 eindaanslagen, 2 einddeksels, 1 aansluitingsteun op kanaal, schroevenset 
     6 m lengte (2 bevestigingssets zijn aan te raden) 
     8 m lengte (3 bevestigingssets zijn aan te raden) 
   10 m lengte (3 bevestigingssets zijn aan te raden) 
   12 m lengte (3 bevestigingssets zijn aan te raden) 
   14 m lengte (4 bevestigingssets zijn aan te raden) 
   16 m lengte (4 bevestigingssets zijn aan te raden) 
   18 m lengte (4 bevestigingssets zijn aan te raden) 
   20 m lengte (5 bevestigingssets zijn aan te raden) 
 

 
 
 
 

S-01306 
S-01308 
S-01310 
S-01312 
S-01314 
S-01316 
S-01318 
S-01320 

 

 
 
 
 

 647,00 
 836,00 

1012,00 
1188,00 
1377,00 
1552,00 
1728,00 
1917,00 

      

       

 
Ophangset bestaand uit inzwenkijzer, rondbuisophangingen en 
draagklauwen 
   L =   500mm 
   L = 1000mm 
   L = 1500mm 
  
of wandconsolenset  bestaand uit console en plafondhouder,  
Uitzwenk = 500 mm 
 

 
 
 

S-04305 
S-04310 
S-04315 

 
S-04405 

 
 
 

74,00 
 80,00 
 86,00 

 
47,00 

        

 
Diagonale versterking met inzwenkijzer, dragerklauw en set schroeven. 
Per kanaaltraject is 1 stuk nodig. 
   L = 1000mm 
   L = 1500mm 
   L = 2000mm 
 

 
 
 

S-04210 
S-04215 
S-04220 

 

 
 
 

49,00 
52,00 
55,00 

 

 
 

 
Zuigeenheid "rollfix"  
met zuigwagen, 5 m uitlaatgasslang TG1000 tot 180 °C, opvangelement en 
kabel voor het inhangen van de trechter. 
   trechter met klemtang voor vrachtwagen-service (max. 650 m3/h), DN 100 
   trechter met klemtang voor vrachtwagens, DN 125 
  
optioneel: 
inbouwsmoorklep  voor kabel (bij meer dan één zuigplek) 
inbouwsmoorklep voor bediening van de Balancer 
staande trechter voor AU,  DN 145, voor het opzetten van de klemtrechter 
 
 

 
 
 
 

S-04710 
S-04711 

 
 

17915 
04015 
11714 

 
 
 
 

674,00 
772,00 

 
 

49,00 
104,00 
254,00 

 
Opties: - Andere lengtes voor de kanaaltrajecten 

- Automatisch loslaten, terugrijdtraject met rechte stukken, wissels en bochten. 
- Elektrische aandrijvingen voor het terughalen van de zuigwagen bij keuringsstraten 
- Stroomrails, bijvoorbeeld voor elektrisch te bedienen slanghaspel of  zuigarmen in het zuigsleufkanaal 

 
 
Meer toebehoor pagina  
Trechter (alternatief) 4 
Slangen (alternatief) 6 
Snelwisselsysteem 7 
Ventilatoren  18 
Sturingen 18 
Buisleidingen 19 
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Zuigsleufkanaalinstallatie in een Mercedes-Benz garage 

 
 

 
          Inbouwsituatie met voorbeeldmaten 
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Zuigsleufkanaal voor vrachtwagens 
 
Ook voor het afzuigen van uitlaatgassen van vrachtwagens en anderen gebruiksvoertuigen zijn zuigsleuf-
kanaalinstallaties een flexibele oplossing. Zet met behulp van de volgende bouwstenen een complete afzuig-
installatie voor uitlaatgassen van vrachtwagens op. Het aantal bevestigingen richt zich ook naar de 
mogelijkheden van het gebouw in kwestie. Plan a.u.b. tot ca. 5,50m spanwijdte.  
 
    
     Benaming artikel prijs/€ 
 
  

 
   

 
Systeem AS 290, compleet  
bestaand uit zuigsleufkanaal AS 290 met dichtlip, verbindingsstukken, 2 
eindaanslagen, 2 einddeksels,  aansluitingsteunen op kanaal, set schroeven. 
     6 m lengte (2 bevestigingssets zijn aan te raden) 
     8 m lengte (3 bevestigingssets zijn aan te raden) 
   10 m lengte (3 bevestigingssets zijn aan te raden) 
   12 m lengte (3 bevestigingssets zijn aan te raden) 
   14 m lengte (4 bevestigingssets zijn aan te raden) 
   16 m lengte (4 bevestigingssets zijn aan te raden) 
   18 m lengte (4 bevestigingssets zijn aan te raden) 
   20 m lengte (5 bevestigingssets zijn aan te raden) 
 

 
 
 
 

S-02006 
S-02008 
S-02010 
S-02012 
S-02014 
S-02016 
S-02018 
S-02020 

 

 
 
 
 

955,00 
1244,00 
1518,00 
1792,00 
2081,00 
2356,00 
2630,00 
2919,00 

      

         

 
Afhangset  
bestaand uit inzwenkijzer, rondbuisophangingen en dragerklauwen. 
   L =   500mm 
   L = 1000mm 
   L = 1500mm 
  
of wandconsolenset   
bestaand uit console en plafondhouder, uitzwenk = 500 mm 
 

 
 
 

S-04305 
S-04310 
S-04315 

 
 

S-04405 

 
 
 

74,00 
 80,00 
 86,00 

 
 

47,00 

       

 
Diagonale versterking met inzwenkijzer, dragerklauw en set schroeven. 
Per kanaaltraject is 1 stuk nodig. 
   L = 1000mm 
   L = 1500mm 
   L = 2000mm 
 

 
 
 

S-04210 
S-04215 
S-04220 

 
 
 

49,00 
52,00 
55,00 

 

 
 

 
Zuigeenheid „rollfix“  
met zuigwagen, 5 m uitlaatgasslang TG1000 tot 180 °C, uitlaatgastrechter 
met klemtang vrachtwagens met kabel voor het inhangen van de trechter. 
   DN 125, voor middelzware vrachtwagens (max. 1000 m3/h) 
   DN 150, voor zware vrachtwagens (max. 1500 m3/h) 
 
optioneel: 
inbouwsmoorklep  voor kabel (bij meer dan één zuigplek) 
inbouwsmoorklep voor bediening Balancer (bij meer dan één zuigplek) 
staande trechter voor AU DN 190, voor het opzetten van de vrachtwagen-
klemtrechter   
 
 

 
 
 
 

S-04712 
S-04715 

  
 

17915 
04015 
11715 

 
 
 
 

802,00 
823,00 

 
 

49,00 
104,00 
254,00 

 
Opties: - Andere lengtes kanaaltraject, grotere omvang (AS 440, AS 590, AS 740) 

- Automatisch loslaten, terugrijdtraject met rechte stukken, wissels en bochten 
- Elektrische aandrijvingen voor het terughalen van de zuigwagen bij keuringsstraten 
- Stroomrails, bijvoorbeeld voor elektrisch te bedienen slanghaspel of  zuigarmen in het zuigsleufkanaal 
 

 
 Meer toebehoor pagina  

Trechter (alternatief) 4 
Slangen (alternatief) 6 
Snelwisselsysteem 7 
Ventilatoren  18 
Sturingen 18 
Buisleidingen 19 
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Zuigsleufkanaal voor vrachtwagens 

 
 

 
            Inbouwsituatie met voorbeeldmaten  
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Zwenkkraan 
 
De ecovent-zwenkkraan zorgt voor 
schone lucht op de werkplek speciaal bij 
het opvangen van uitlaatgassen van 
gebruiksvoertuigen.  
 
De bevestiging  kan aan de wand, aan 
staalsteunen of  met behulp van speciale 
consolen ook aan het plafond worden 
bevestigd.   
Indien nodig wordt de kraan naar de wand 
gezwenkt, dan staat de werkplek in de 
volle breedte ter beschikking. Met name 
bij kraanbanen  is deze oplossing 
optimaal. 
 
De zwenkkraan bestaan uit draaiconsole, 
versterking en kanaalkraan, echter zonder 
zuigeenheid.  Voor de hangende 
uitvoering is ca. 1,50m ruimte naar boven 
nodig. 
 

 
Staande uitvoering  

 
     Benaming 4m 6m 8m 10m 
 
 
   

 
Zwenkkraan met draaiconsole, hangend  
zuigaansluiting boven DN200 met zuigsleufkanaal AS200 
    

 
37104 

2182,00 
 

 
37106 

2356,00 

 
37108 

2555,00 

 
37110 

2827,00 

  
Zwenkkraan met draaiconsole, hangend  
zuigaansluiting boven DN200 met zuigsleufkanaal AS290 
    

 
37204 

2383,00 

 
37206 

2664,00 

 
37208 

2963,00 

 
37210 

3333,00 
 

  
Zwenkkraan met draaiconsole, staand  
zuigaansluiting boven DN200 met zuigsleufkanaal AS200 
    

 
37154 

2359,00 

 
37156 

2659,00 

 
37158 

3038,00 

 
- 
- 

  
Zwenkkraan met draaiconsole, staand  
zuigaansluting boven DN200 met zuigsleufkanaal AS290 
    

 
37254 

2560,00 

 
37256 

2967,00 

 
37258 

3446,00 

 
- 
- 

Meer toebehoor pagina  
zuigeenheden 15 
ventilator 18 
buisleidingen 19 

 

Installatie onder de grond 
 
     Benaming artikel prijs/€ 

      

 
Universele bodemafsluiting   
BV240, van stabiel gegoten metaal, 240mm x 240mm, DN 150 
BV300, van stabiel gegoten metaal, 300mm x 300mm, DN 200 

 
 

09104 
09106 

 
 

112,00 
191,00 

            

 
Buisaansluiting 90° 
voor bodemafsluiting BV240, loodrechte uitvoering (voor BV300 op aanvraag). 
 

 
 

09122 

 
 

49,00 

    
       

           

 
Slang-aansluitingsboog  
voor universele bodemafsluiting BV240, verzinkt (voor BV300 op aanvraag). 
   DN 100 
   DN 125 
   DN 150 
   Meerprijs voor andere bodemafsluitingen op basis van afmetingen 
 

 
 
 

09210 
09212 
09215 
09292 

 
 
 

54,00 
 60,00 
 65,00 
68,00 
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Carosserie, lasrookafzuiging 
 
    
     Benaming artikel prijs/€ 
      

      

 
Afzuigarm "New Line” 
met inwendig gelegen parallellogram voor het gemakkelijk verstellen van de 
arm. DN 158, met inbegrip van draaiflens, afzuigkap en zwarte 
standaardslang. 
   L = 2000 mm 
   L = 3000 mm 
   L = 4000 mm 
 

 
 
 
 
 

40216 
40316 
40416 

 
 
 
 
 

 345,00 
 375,00 
 415,00 

 
 

 
 

 
Afzuigarm „New Line“ 
met buiten gelegen parallellogram voor het gemakkelijk verstellen van de arm, 
DN 158, met inbegrip van draaiflens, afzuigkap en zwarte standaardslang. 
   L = 2000 mm 
   L = 3000 mm 
   L = 4000 mm 
 

 
 
 
 
 

41216 
41316 
41416 

 
 
 
 
 

535,00 
575,00 
615,00 

          

 
Wandconsole 
voor afzuigarm, universeel inzetbaar, met snelspanbord DN 160 
 

 
 

30912 
 

 
 

108,00 

             
    

 
Verbindingsonderdelen  
   Snelspanring DN 160, voor het monteren van de ventilator, van  
      VB 100-R en VG 100 - VG 160 
   Buisaansluitingssteunen met rondbord, verzinkt, DN 160 
   Verbindingsflens voor zuigwagen DN 150 en afzuigarm (geen afb.) 
 

 
 
 

18766 
18716 
30932 

 
 
 

23,00 
14,00 
75,00 

 

    

 
Lasrookafzuigarm "New Line" met ventilator 
deze combinatie bestaat uit de ventilator VB 100-R met 0,75 kW, 
wandconsole, flensaansluiting door snelspanring DN 160, 
motorbeschermingsschakelaar en afzuigarm. 
   2,00 m afzuigarm 
   3,00 m afzuigarm 
   4,00 m afzuigarm 
 

 
 
 
 
 

33526 
33536 
33546 

 
 
 
 

  
1093,00 

 1123,00 
1163,00 

 

         

 
Mobiele lasrookfilter  
compleet met inbegrip van patronenfilter met een afscheiding > 99 %,  
0,75 kW, zuigvermogen ca. 1000 m3/h aan de zuigkap, klaar om in het 
stopcontact te steken. 
   afzuigarmlengte 2,00m 
   afzuigarmlengte 3,00m 
 

 
 
 
 

33322 
33323 

 
 
 
 

2044,00 
2123,00 

       

          

 
Toebehoor voor afzuigarmen 
   Inbouwsmoorklep met drukveer om hem veilig te kunnen fixeren, DN 150 
   Halogen-belichtingsset inclusief trafo-eenheid (230V / 12V) 
 

 
 

17965 
31932 

 
 

46,00 
198,00 

  

               

 

 
Reserveafzuigslang voor arm-serie „New Line“ 
voor de 2,00m-arm zijn 2,50m slang nodig, voor de 3,00m-arm 3,50m slang 
en voor de 4,00m-Arm 4,50m slang, kleur: zwart, DN 158, prijs €/m. 
     

 
 
 
 

34216 

 
 
 
 

32,00 

 

            

 
Afzuigslang HP   
gemaakt van hypalon-gecoat polyesterweefsel, geschikt tot 175 °C, €/m. 
   DN 150 
   DN 160 
 

 
 
 

34165 
34166 

 
 
 

 78,00 
 81,00 

 
Opties: - lasrookfilter (stationair), armkraan, voorzetkappen 
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Ventilatorsets 
 
     Benaming artikel prijs/€ 

 

 
Complete ventilatorset VB 100-R om aan te flenzen  
bestaand uit ventilator, rubbermanchet, snelspanring voor directe montage 
aan slangaufroller of aan steunen op kanaal, ventilator VB 100-R, 0,75kW, 
aansluiting-Ø = 160mm. 

 
 
 
 

55207 

 
 
 
 

580,00 

 

 

 
Complete ventilatorset van gegoten aluminium om aan  te flenzen 
bestaand uit ventilator, rubbermanchet, snelspanring voor directe montage 
aan slanghaspel of  aan steunen op het kanaal. 
   Ventilator VG 055, 0,40kW, aansluiting-Ø = 160mm 
   Ventilator VG 100, 0,75kW, aansluiting-Ø = 160mm 
   Ventilator VG 160, 1,20kW, aansluiting-Ø = 160mm 
 

 
 
 
 

55104 
55107 
55112 

 

 
 
 
 

693,00 
682,00 
830,00 

 
 

 

 
Complete ventilatorset met console 
bestaand uit ventilator, silentblok, rubbermanchet. Console op kanaal met 
pijpbochtstuk of wandconsole met tweede rubbermanchet (a.u.b. aangeven). 
   Ventilator VB 100-R, 0,75kW, aansluiting-Ø = 160mm 
   Ventilator VB 150, 1,1kW, aansluiting-Ø = 200mm 
   Ventilator VB 200, 1,5kW, aansluiting-Ø = 200mm    
   Ventilator VB 300, 2,2kW, aansluiting-Ø = 200mm 
   Ventilator VB 400, 3,0kW, aansluiting-Ø = 250mm 
    

 
 
 
 
 

56207 
56311 
56315 
56322 
56330 

 
 
 
 
 

713,00 
947,00 

1218,00 
1282,00 
1758,00 

 

 

 
Complete ventilatorset van gegoten aluminium met co nsole  
bestaand uit ventilator, silentblok, rubbermanchet. Console op kanaal met 
pijpbochtstuk of wandconsole met tweede rubbermanchet (a.u.b. aangeven).  
   Ventilator VG 055, 0,40kW, aansluiting-Ø = 160mm 
   Ventilator VG 100, 0,75kW, aansluiting-Ø = 160mm 
   Ventilator VG 160, 1,20kW, aansluiting-Ø = 160mm 
 

 
 
 
 
 

56104 
56107 
56112 

 
 
 
 
 

766,00 
815,00 
903,00 

 
Opties: - Type VB 100-R met 230V, ventilatoren tot 15kW, hogetemperatuurventilatoren tot 400°C/2h, regend aken 

 
 

Sturingen / toebehoor 
 
     Benaming artikel prijs/€ 
      

     
   

              

 
Motorbeschermingsschakelaar met opbouwbehuizing en rep.-schake-
laar-functie 
   0    -   1,6 A  ( - 0,55 kW) 
   1,6 -   2,4 A  ( - 0,8   kW)  
   2,4 -   4    A  ( - 1,5   kW)  
   4    -   6    A  ( - 2,5   kW)  
   6    - 10    A  ( - 4      kW)  
    

 
 

15852 
15854 
15856 
15858 
15860 

 

 
 

83,00 
83,00 
83,00 
83,00 
95,00 

     

          

 
Ventilatoraansturing van verschillende schakelpunten  
   Schakeltableau met draaischakelaar of taster (inklikkend) en lichtmelder 
   Stuurapparatuur via inklikschakelaar aangestuurd  
   Iedere volgend schakelpunt in de stuurapparatuur (vanaf de tweede) 
 

 
 

15876 
05794 
05799 

 
 

74,00 
338,00 

58,00 

 

              

 
Geluidsdempkap voor ventilator op wandconsole 
van verzinkt staalplaat, 50mm isolatie door mineraalwol en vlieslaag, 
Geluidsvermindering ca. 15dB(A) incl. inbouw van de ventilator. 
   650 x 650 x 650mm, voor ventilatoren tot 1,5kW 
   800 x 800 x 800mm, voor ventilatoren tot 3,0kW 
   Meerprijs voor versterkte wandconsole (noodzakelijk bij SD-kap)  
 

 
 
 
 

15891 
15892 
15806 

 
 
 
 

844,00 
946,00 
120,00 

 
Opties: - Motor en sturing voor twee toerentalniveaus (1500min-1 / 3000min-1  ) 

- Frequentieomzetter voor variabele toerentallen, automatische sturing lichtblokkade bij zuigsleufkanaal 
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Buisleidingssets 
 
 Benaming Ø 160 Ø 200 Ø 250 

 
Uitblaasbuisleiding*, dakneiging: 0-30° 
bestaand uit dakdoorvoering, deflectorkap, 3m wikkelfelspijp, een strengklem, 
een 90°-bocht, dichtband en stalen slagschroeven 
 

 
 

21616 
429,00 

 
 

21620 
484,00 

 
 

21625 
564,00 

 

  

 
Uitblaasbuisleiding voor sandwichdak*, incl. EPDM-dak doorvoering  
bestaand uit dakdoorvoering, deflectorkap, 3m wikkelfelspijp, een strengklem, 
een 90°-bocht, afdichtband en stalen slagschroeven 
 

 
 

21716 
389,00 

 
 

21720 
479,00 

 
 

21725 
564,00 

 
 

Buisleidingen en toebehoor 
 
 Benaming Ø 125 Ø 160 Ø 200 Ø 250 Ø 315 

     

 
Wikkelfelspijp, compleet  
verzinkt, met een strengklem per 3m, buisverbinder, 
afdichtband, stalen slagschroeven, 3m of  5m lengtes | €/m. 
 

 
 

18912 
15,10 

 
 

18916 
18,40 

 
 

18920 
23,50 

 
 

18925 
29,00 

 
 

18931 
35,00 

       
                      

                                         

 
Pijpbochtstuk, 90°  
verzinkt, R=D 
 

 
17112 
15,90 

 
17116 
23,00 

 
17120 
34,00 

 
17125 
48,00 

 
17131 
61,00 

          

 
T-stuk als reductieaftakking 
van verzinkt staalplaat, (a.u.b. d2 en d3 aangeven)  
 

 
17612 
20,50 

 
17616 
33,00 

 
17620 
43,00 

 
17625 
54,00 

 
17631 
64,00 

          

 
Reductiering 
van verzinkt staalplaat, (d1, d2), grootste doorsnee: 
 

 
17712 
20,50 

 
17716 
23,00 

 
17720 
26,00 

 
17725 
28,00 

 
17731 
31,00 

        

           

 
Smoorklep 
van verzinkt staalplaat. 
 

 
17812 
36,00 

 
17816 
41,00 

 
17820 
43,00 

 
17825 
49,00 

 
17831 
61,00 

 

    

 
Dakdoorvoering*, 0°- 30°  
verzinkt, voor vlak dak met karton of folie,  
met inbegrip van regenkraag. 
 

 
 

18012 
141,00 

 
 

18016 
155,00 

 
 

18020 
171,00 

 
 

18025 
187,00 

 
 

18031 
202,00 

    

           

 
Dakdoorvoering* EPDM  
voor sandwichdaken, wordt opgezet met speciale 
dichtmassa en verschroevingen. 
 

 
 

18262 
115,00 

 

 
 

18266 
115,00 

 
 

18270 
166,00 

 
 

18275 
187,00 

 
 

18281 
213,00 

     

 
Deflectorkap 
voor doorstroming geoptimeerd, van verzinkte staalplaat. 
 

 
 

18312 
159,00 

 
 

18316 
174,00 

 
 

18320 
202,00 

 
 

18325 
238,00 

 
 

18331 
263,00 

 

                                 

 
Wanduitblazer 
van verz. staalplaat, met rooster i.v.m. bescherming vogels 
 

 
18412 
66,00 

 
18416 
72,00 

 
18420 
77,00 

 
18425 
82,00 

 
18431 
92,00 

    

 
Buisvormige geluidsdemper 
met 50mm isolatiepakket, L = 900mm 
 

 
21512 
154,00 

 
21516 
186,00 

 
21520 
232,00 

 
21525 
272,00 

 
21531 
326,00 

 
*= Bij de dakdoorvoeringen a.u.b. de dakneiging aangeven 
 
Opties: - afdekrozetten voor wand- of plafonddoorbraken, andere dakdoorvoeringen, wanduitblaassets 
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Meer informatie  
over schone lucht om in te ademen -> 
 
Wacht niet langer maar ga voor uitvoerige informatie naar onze Homepage.  
Onder http://www.ecovent.de  vindt u een groot aantal andere producten en informatie over het opzetten 
van een installatie.  
Geen enkele manier om een product voor te stellen is zo informatief als een persoonlijk gesprek.  
Uw gespecialiseerde leverancier is graag bereid om u een op maat gesneden aanbod voor te leggen. 
Spreek hem daarop aan!     
 

Productportfolio 
 
Als dynamische producent bieden we een omvangrijk programma voor 
garages, brandweer, scholen, hogescholen en industrie. Ook bedrijven die 
railsvoertuigen en militaire voertuigen onderhouden behoren tot onze 
klanten. 
 Afzuiginstallaties voor uitlaatgassen en lasrook van ecovent zijn 
ergonomisch en hebben bij een gunstige prijs/kwaliteit-verhouding een 
lange levensduur. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
Deze prijslijst is geen verbindend aanbod voor inkopers en publieke opdrachtgevers.  
Alle prijzen gelden per eenheid, meter of  stuk, en wel vanaf magazijn ecovent in D-032312 Lübbecke, daar komen de kosten voor 
vracht, verpakking, verzekering, montage en BTW nog bij.  
Bij enkele tabellen is boven het artikelnummer en beneden het bedrag in Euro opgenomen. 
Vroegere prijslijsten zijn niet langer geldig. Geldig zijn onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. Technische veranderingen 
voorbehouden. 
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