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Warum Abgase absaugen?

Fahrzeugabgase beeintrachtigen beim Einatmen in geschlossenen Raumen massiv
Ihre Gesundheit. So kann es zu Reizungen von Augen und Atemwegen, zu Husten,
Atemnot und Herz- / Kreislaufbeschwerden kommen. Die enthaltenen Giftstoffe
kénnen in den Blutkreislauf gelangen und Schwindelgefiihle oder Brechreize
auslésen. Dieselabgase sind krebserzeugend und begiinstigen das Entstehen von
Allergien. Moderne Motoren erzeugen sehr feine, lungengangige Partikel.

Eine technische Raumliftung ist fir das gefahrlose Fortleiten der Schadstoffe nicht
ausreichend. Die beim Betrieb von Verbrennungsmotoren entstehenden Abgase
sammeln sich im Atembereich der Mitarbeiter, bevor sie von einer Luftungsanlage
erfasst werden koénnen.

Effektiv ist nur die direkte Erfassung (Punktabsaugung) der Abgase am Auspuff mittels einer Abgasabsauganlage.
Alle Produkte aus dem Hause ecovent erfiillen die TRGS 554 (Okt. 2008) und stellen somit die Einhaltung der
Gefahrstoffverordnung 87 sicher.

Die erforderliche Absaugleistung fiir AU-Bereiche errechnet sich anhand der Formel:
V=Vy*n*0,0363*s mit: Vy = Hubraum([l], n = Drehzahl[min'l], s = 1,2 (Sicherheit)

Bei Abgasuntersuchungen sind mindestens 600 m3/h fir Pkw und 1200m3/h fur Lkw erforderlich.
Nach der TRGS 554 missen Abgasabsauganlagen regelmafiig gewartet werden und unterliegen einer jahrlichen
Prufpflicht (UVV-Priufung).

ecovent ® clean air for you!

ecovent GmbH & Co. KG wurde 1997 von Dipl.-Ing.

Jens Hagemeister im westfalischen Liubbecke gegrindet und
ist einer der Marktfihrer im Bereich Abgasabsauganlagen mit
inzwischen vielen tausend Installationen.

Von links: Frank Sandeck (GVL), Jens Hagemeister (GF),
Thorben Pax (GVL), Roger Wulf (Verkaufs-ID).

Ohne Bild: Axel Gorlt (GVL), Sebastian Ruwisch (GVL),
Egon Schumm (GVL), Dennis Berghoff (Verkaufs-ID)

Kurze Entscheidungswege und kompetente, aufgeschlossene
Mitarbeiter ermdglichen die Entstehung von funktionalen und
hochwertigen Abgasabsauganlagen.

Von Entwicklung, Produktion und Projektierung bis zu Montage
und Service, bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand.

Kompetente Beratung erhalten Sie von ausgewahlten,
geschulten Fachhandelspartnern lhres Vertrauens vor Ort.
Aber auch nach Kauf und Einbau sind Sie bei ecovent in guten
Handen. Sollten Sie einmal Hilfe bendtigen, ist ein ecovent -
Partner in Ihrer Nahe.

Bild rechts: ecovent Fahrzeugpark



Trichter, Dusen und Zubehor

Abgastrichter von ecovent Giberzeugen durch vorbildliche Handhabung, Langlebigkeit und durchdachte Ergonomie.
So ist der Abgastrichter mit Klemmzange besonders fir Standard-Auspuffrohre geeignet, wahrend bei der
pneumatischen Abgasdiise das Befestigen an verchromten Auspuffen sehr schonend erfolgt.

Bezeichnung Artikel | Preis/€

Aufstecktrichter aus Neoprengummi
einschlieBlich Verbindungshiilse fiir Schlauch.

DN 51, mit Innenrippen, Saugéffnung 90mm 11505 56,00
DN 65, mit Innenrippen, Saugéffnung 90 mm 11506 49,00
DN 75, mit Innenrippen, Saug6ffnung 110 mm 11507 71,00
DN 100, Saugdéffnung 150 mm 11510 77,00

Abgastrichter mit Klemmzange fur Pkw
aus Neoprengummi mit leichtgéngiger Griffmechanik. Der runde
Erfassungstrichter passt sich einfach an verschiedene Auspuffformen an.

DN 75, Trichtermafd @150 mm, oval 180 x 100 mm 11657 198,00
DN 100, TrichtermalR @150 mm, oval 180 x 100 mm 11660 198,00
DN 125, TrichtermalR @150 mm, oval 180 x 100 mm 11661 198,00

Abgastrichter mit Klemmzange fiir Lkw
aus Neoprengummi mit leichtgéngiger Griffmechanik. Der runde
Erfassungstrichter passt sich einfach an verschiedene Auspuffformen an.

DN 125, TrichtermalR @190 mm, oval 220 x 120 mm 11662 228,00
DN 150, TrichtermalR @190 mm, oval 220 x 120 mm 11665 228,00
DN 150, wie Art.-Nr.: 11665, verstarkt, Schubstangengriff 11675 279,00

Spezial-Abgasdiise oval, mit pneumatischer Betatigung
fur verchromte oder doppelwandige Endrohre. Ovale Ausfiihrung auch fur
Doppelrohrauspuff, Kevlar-Teilbeschichtung, Handpumpe und Ablassventil.

Saugquerschnitt 80x150mm, DN 100 26215 268,00
Saugquerschnitt 1200x200mm, DN 100 26220 309,00
Saugquerschnitt 80x150mm, DN 145, fur Abgasdiise mit Klemmzange 26235 331,00
Saugquerschnitt 200x200mm, DN 145, fur Abgasdiise mit Klemmzange 26240 372,00

Spezial-Abgasdiise rund, mit pneumatischer Betatigung
fur verchromte oder doppelwandige Endrohre. Runde Ausflhrung,
Kevlar-Teilbeschichtung, Handpumpe und Ablassventil.

Saugquerschnitt 125mm, DN 100 26410 281,00
Saugquerschnitt 160mm, DN 125 26412 329,00
Saugquerschnitt 160mm, DN 150 26415 329,00

Abgasdise mit Innenspannvorrichtung
fur schwer zugangliche Auspuffrohre mit separaten Chromblenden im Stol3-
fanger. Mit leichtgangiger, ergonomischer Griffmechanik.
Trichtermafd ca. 260x140 mm, DN 100 mit Spannbord 26565 362,00
Trichtermafd ca. 260x140 mm, DN 145, fir Abgasdiise mit Klemmzange 26545 378,00
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Bezeichnung Artikel | Preis/€

Abgasdise mit Verschlussklappe

Gummi-Metall-Ausfihrung, schlief3t selbsttétig bei Nichtbenutzung.
DN 100 11610 105,00
DN 125 11612 122,00
DN 150 11615 138,00

Aluminiumduse mit Klemmzange

in runder Ausfiihrung.
DN 100 11110 118,00
DN 125 11112 123,00
DN 150 11115 128,00
DN 200 11120 153,00

Universaladapter fur zweiflutige Auspuffanlagen

Bestehend aus zwei Abgastrichtern mit Klemmzange, 2x 1,25m

Hochtemperaturschlauch TG1000, Spezialschlauchschellen.
Y-Stiick (100/100/100) 11731 611,00
Y-Stiick (100/100/145) zum Verbinden mit einem vorh. Aufstecktrichter 11733 638,00

AU-Abgastrichter mit Stativ (TRGS/BIA)

einschl. Sondenausschnitt, mit leichtem, kippsicheren Stativ (Dreipunkt-

Bodenplatte), blau beschichtet, mit komfortablem Reibgelenk zur

Neigungsverstellung (bei DN 190 und DN 200 mit Stativ ,classic").
DN 125 11712 254,00
DN 145, zum Aufstecken der Abgastrichter Nr. 11657, 11660 und 11661 11714 254,00
DN 150 11715 254,00
DN 170, zum Aufstecken der Abgastrichter Nr. 11662 und 11665 11717 283,00
DN 190, zum Aufstecken des Aluminiumtrichters DN 200 11719 283,00
DN 200 11720 283,00

AU-Abgastrichter mit Stativ fir zweiflutige Auspuffa nlagen

einschl. Sondenausschnitt, mit leichtem, kippsicheren Stativ (Dreipunkt-

Bodenplatte), blau beschichtet, mit komfortablem Reibgelenk zur

Neigungsverstellung, seitlicher Schnellkupplung mit Verschlussdeckel und

zusétzlich 1,67m Abgasschlauch DN100 mit Abgastrichter mit Klemmzange,

Schnellkupplung DN 100 und Wandhalter. 11736 802,00
DN 125

Abgastrichter fir Busse

optimierte Formgebung, um niedrig liegende Auspuffendrohre zuverlassig zu

erreichen (z. B. Mercedes-Benz Citavo). Schlauchanschluss DN 150. 11915 528,00




Bezeichnung Artikel | Preis/€
Absaughaube fur LKW "vertikal”
geeignet fur LKW mit senkrecht ausblasendem Endauspuff, Haltegriff fur
leichtes Handling, Rohrdurchmesser 150 mm.
DN 145, zum Aufstecken der Abgasdise DN 150 11814 302,00
DN 150 11815 302,00
Lkw-Absaugeinheit
zum Erfassen von obenliegenden Auspuffrohren. Bestehend aus einem
vertikalen Rohr @=150mm, stabilem Fahrgestell mit feststellbaren Lenk- oder
Bockrollen und einem hochtemperaturbestandigen Absaugarm. Der vertikale
Verstellbereich betragt ca. 3200 - 4200mm. Seitlicher Anschluss DN 145 zum
Aufstecken eines Abgastrichters. 11865 | 2876,00
Einbaudrosselklappe, handbetatigt
fur alle ecovent-Disen und -Trichter, die Betatigung der Drosselklappe
geschieht von Hand, eine Druckfeder héalt sicher die eingestellte Position.
ﬂn DN 75 17957 38,00
' DN 100 17960 41,00
DN 125 17962 42,00
DN 150 17965 46,00
Wandschlauchhalter
- aus Aluminiumguss, bis Schlauch DN 100 10910 51,00
aus beschichtetem Stahl (ohne Bild), bis Schlauch DN 150 10925 32,00
aus beschichtetem Stahl (ohne Bild), bis Schlauch DN 200 10930 50,00
Balancer ,Kompakt"
zum Hochziehen des Abgasschlauches, Auszug: 3,00m, mit Arretierung (es
ist ein Schlauchhalter erforderlich).
Zugkraft: 6 - 8Kkg 04156 381,00
Zugkraft: 8 - 10 kg 04158 381,00
Zugkraft: 10- 14 kg 04160 381,00
Befestigungssatz zur Montage am Saugwagen 04229 9,20
Balancer 8000
durch Kegelrolle gleichmé&Rige Zugkraft tiber die gesamte Auszugsléange von
8,00m, mit abschaltbarer Arretierung (es ist ein Schlauchhalter erforderlich).
Zugkraft5 -11Kkg 04202 586,00
ki Zugkraft 8,5 - 15 kg 04203 659,00
=
Befestigungssatz zur Montage am Saugwagen 04204 38,00
Seil mit Ring
zum Einhangen von Abgastrichtern und Abgasdiisen. Befestigung an
Saugwagen oder Einbaudrosselklappe. 04012 9,70
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Der vielseitige Abgastrichter Nr. 11660 im Einsatz. Der AU-Trichter (z.B. Nr. 11712) ermdéglicht die Erfas-
Durch die Kniehebelmechanik der Klemmzange bleibt sung sehr unterschiedlicher Auspuffformen. Das Halten
der Trichter auch bei Vibrationen zuverlassig am der eingestellten Neigung erfolgt durch ein Reibgelenk
Auspuff. -> eine gute und rationelle Idee von ecovent.

arid

Die neue Abgasdiise mit Innenspannvorrichtung. Der Lkw-Absaugeinheit fir obenliegende Auspuffrohre.
Griff befindet sich an der Oberseite des Trichters und Die Hohenverstellung erfolgt durch eine stufenlos
lasst sich so sehr ergonomisch bedienen. Der Spe- einrastende, leichtgangige Handkurbel.

zialist fir unzugangliche oder verchromte Endrohre.



Abgasschlauche

Bezeichnung @75 | 2100 | @125 | F150 | & 200
Abgasschlauch TP
leicht und flexibel, innen glatt mit stabiler Nylonspirale und
aul3enliegendem Scheuerschutz, kurzzeitig bis 170C
geeignet, bedingt Uberfahrbar, schwarz, Lange max. 20m. 10207 | 10210 | 10212 | 10215 | 10220
Standardlangen: 2,5m | 5,0m | 7,5m | 10,0m 29,00 | 34,00 | 43,00 | 49,00 | 69,00
Abgasschlauch TG1000
sehr flexibler Abgasschlauch aus einer Spezialgummi-
mischung, kurzzeitig bis 200C geeignet, Dauerbelas tung
180, bedingt tiberfahrbar. 10107 | 10110 | 10112 | 10115 | 10120
Standardlangen: 2,5m | 5,0m | 7,5m | 10,0m 41,00 | 47,00 | 56,00 | 65,00 | 94,00
/ Schlauchschelle mit Briicke 10657 | 10660 | 10662 | 10665 | 10670
- 12 mm breite Ausfiihrung, verzinkt 4,10 4,60 5,10 6,10 7,20
Bezeichnung @51 | 63 | @75 | @100
Abgasschlauch TU
dieser Schlauch wurde speziell fiir den harten
Werkstattalltag fir Unterfluranlagen entwickelt.
Er ist dank Sonder-Gummi-Komposition voll iber- | 10005 | 10006 | 10007 | 10010
fahrbar. Standardlangen 2,5m | 3,3m | 4,0m | 5,0m | 38,00 | 40,00 | 42,00 | 51,00
- Schlauchschelle 10610
12 mm breite Ausfiihrung, verzinkt 2,00
Bezeichnung @100 | @125 | @150 | & 200
Abgasschlauch GL 300
genahte Ausfuhrung aus Spezialgewebe, mit Scheuerschutz, 29310 | 29312 | 29315 | 29320
geeignet bis 300, nicht tberfahrbar, jede Lange |l ieferbar. 69,00 | 91,00 | 110,00 | 136,00
Abgasschlauch GL 400
genahte Ausflihrung aus Spezialgewebe, mit Scheuerschutz, 29410 | 29412 | 29415 | 29420
geeignet bis 400, nicht Uberfahrbar, jede Lange |l ieferbar. 98,00 | 105,00 | 128,00 | 145,00
Abgasschlauch GL 500
genahte Ausflihrung aus Spezialgewebe, mit Scheuerschutz, 29510 | 29512 | 29515 | 29520
geeignet bis 500C, nicht Uberfahrbar, jede Lange | ieferbar. 168,00 | 186,00 | 228,00 | 270,00
Abgasschlauch GL 650
genahte Ausfuhrung aus Spezialgewebe, mit Scheuerschutz, 29610 | 29612 | 29615 | 29620
geeignet bis 650C, nicht Uberfahrbar, jede Lange |l ieferbar. 218,00 | 242,00 | 296,00 | 351,00
, Schlauchschelle 10610 | 10612 | 10615 | 10620
12 mm breite Ausfiihrung, verzinkt. 2,00 2,30 2,60 3,10

Eine Ruckgabe von Abgasschlauchen ist grundséatzlich nicht mdglich, da sie individuell gefertigt oder abgelangt werden.
Die Schlauche sind fiir die Anwendung in Abgasabsauganlagen gedacht. Eine Gewahrleistung bei Betrieb ohne
Absaugventilator kann daher nicht ibernommen werden. Die Mindestberechnungslange betragt 1,00m je Schlauch.
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Bezeichnung @75 | 2100 | #125 | F 150 | @ 200
Gummiabdeckung 10957 | 10960 | 10962 | 10965 | 10970
fur Schlauchschellen. 5,00 6,00 7,50 9,00 | 12,00
-, .
Schlauchverbinder 10707 | 10710 | 10712 | 10715 | 10720
" stabile Ausfihrung, verzinkt. 7,20 | 9,70 | 12,80 | 14,80 | 17,40
Y-Stick - 11760 | 11762 | 11765 | 11770
y stabile Ausfuhrung, verzinkt (bitte d2 und d3 angeben). - 68,00 | 75,00 | 95,00 |127,00
= Schlauchkupplungshélfte mit 2 Spannhebeln
Zum schnellen, sicheren und drehbaren Verbinden von zwei
' Abgasschlauchen. Auch zum Anbau* an einen Absaug- - 28710 | 28712 | 28715 | 28720
trichter. Verzinkte Ausfihrung. - 78,00 | 87,00 | 96,00 | 120,00
i Schlauchkupplungshélfte mit Spannbord
Zum schnellen, sicheren und drehbaren Verbinden von zwei
' Abgasschlauchen. Auch zum Anbau* an einen Absaug- - 28810 | 28812 | 28815 | 28820
trichter. Verzinkte Ausfiihrung. - 33,00 | 41,00 | 49,00 | 68,00
Drehflansch fir Abgasschlauch
auch zum Anbau an den Saugwagen oder eine feste - 28610 | 28612 | 28615 | 28620
Rohrleitung geeignet. - 100,00 | 115,00 | 131,00 | 169,00
Schlauchhalter fir Balancer 4207 | 4210 | 4212 | 4215 | 4220
inklusive Kettenglied und Haken (200 verstarkt). 25,10 | 28,00 | 30,00 | 33,00 | 68,00

* zzgl. Montagepauschale von 20,-€ netto je Verbindung

Optionen: - Schlauchtemperaturbesténdigkeit bis 800°C
- verzinkte Bauteile auch in V2A lieferbar
- Schlauchhalter mit Halbschalenauflage

Belastungstest mit dem Abgasschlauch TU ' Vollstandige Rickstellung des Schlauches



Einzelplatz- und AU-Anlagen

Die Einzelplatz-Abgasabsauganlagen von ecovent sind die preiswerteste Mdglichkeit, Abgase abzusaugen.

Die Sets enthalten eine komplette Ausstattung mit Hochleistungsventilator (Stahl), Motorschutzschalter, Wand-
konsole, Anschlussstutzen, 5m Hochtemperatur-Abgasschlauch, Abgastrichter mit Klemmzange oder AU-Trichter.

Entsprechend dem individuellen Bedarf kann eine Abgasrohrleitung angeboten werden. Alle Trichter entsprechen

der neuen TRGS 554 (Okt. 2008), so dass eine optimale Erfassung der Abgase gewabhrleistet ist. Die Pkw-

Absauganlagen sind gegen Aufpreis mit AluguRventilator oder in 230V-Ausflihrung lieferbar. Wandschlauchhalter

optional.

AU-Absaugung mittels Standtrichter

Pkw Pkw Pkw Lkw
standard zweiflutig DPF "
Ventilator s
-Typ VB 075 VB 100 VB 100 VB 200
- Volumenstrom | 1750 m3h 2100 m3h 2100 m3h 3000 m3/h
- Gesamtdruck 1420 Pa 1750 Pa 1750 Pa 2150 Pa
- Motorleistung 0,55 kW 0,75 kW 0,75 kW 1,5 kW
- Spannung 400V 400V 400V 400V
- Gewicht 24 kg 26 kg 26 kg 31 kg
Schlauch
- Nennweite 125mm 100/125mm 150mm 150mm m
- Bestandigkeit 180C 180C 300C 180C > pi
Bestellnr. 19458 19454 19459 19555
Preis / € 1291,00 1808,00 1526,00 1821,00
Einzelplatzabsaugung (Trichter mit Klemmzange)
Pkw Pkw Lkw p
Transporter zweiflutig g
Ventilatortyp VB 075 VB 075 VB 075
Schlauch
- Nennweite 100mm 100mm 125mm
- Bestandigkeit 180C 180T 180C
Bestellnr. 19463 19464 19466
Preis / € 1189,00 1523,00 1265,00
Mobile Absaugung
Pkw Lkw
Transporter
Ventilatortyp VB 075 VB 075 weiteres Zubehor Seite
fur Schlauch- @ 100mm 125mm Trichter (alternativ) 4
Bestellnr. 15994 15995 Schlduche (verlangern) 8
Preis / € 1189,00 1189,00 Rohrleitungen 22
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Einbausituation

Direktannahme in einem Mercedes-Benz Betrieb

Einbauhinweise

Der Ventilator wird direkt mit dem
vorhandenen Ful3 an der Wand oder
einer Betonstutze befestigt.

Der Anbau an einen Stahltrager ist
mit 2x Montageset Art.-Nr. 04438
moglich.

Einbauhéhe: 2,50m - 3,50m
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Schlauchaufroller

Unsere Schlauchaufroller bieten hohen Bedienkomfort bei einem sehr giinstigen Preis- / Leistungsverhaltnis.

Der stabile Grundrahmen und die Seitenscheiben bestehen aus pulverbeschichtetem, stabilen Stahlblech.

Der Schlauchstopp ist im Roller integriert; so wird der Schlauch entlastet und halt deutlich langer. Der schwarze,
flexible Hochtemperatur-Abgasschlauch TG1000 ist dauergeeignet bis 180<C. Die Montage kann direkt an d er
Decke oder Wand erfolgen. Rationell ist auch der Anbau der Ventilatoren VB 075, VB 100 und VG 055 bis VG 160.
Sie kdnnen mit dem Schnellspannring direkt angeflanscht werden.

Bezeichnung Artikel | Preis/€
Schlauchaufroller mit Federantrieb FS
Stabiler Grundrahmen zur universellen Befestigung, Hochleistungsfederpaket,
Klemmtrichter, komplett mit Abgasschlauch TG1000.
Typ FS 680, @ 100, 7,5 m lang, Pkw-Trichter S-06110 | 1426,00
Typ FS 680, & 125, 7,5 m lang, Pkw- oder Lkw-Trichter (bitte angeben) S-06112 | 1524,00
Typ FS 680, @ 150, 7,5 m lang, Lkw-Trichter S-06115 | 1594,00
Typ FS 680, @ 100, 10 m lang, Pkw-Trichter S-06210 | 1643,00
Typ FS 880, @ 125, 10 m lang, Pkw- oder Lkw-Trichter (bitte angeben) S-06212 | 1764,00
Typ FS 880, @ 150, 10 m lang, Lkw-Trichter S-06215 | 1856,00
Typ FS 880, @ 100, 12,5 m lang, Pkw-Trichter S-06310 | 1761,00
Schlauchaufroller mit Motorantrieb MS
Stabiler Grundrahmen zur universellen Befestigung, Antriebsmotor 0,23 kW,
Klemmtrichter, komplett mit Abgasschlauch TG1000.
Typ MS 680, & 100, 7,5 m lang, Pkw-Trichter S-06410 | 1802,00
Typ MS 680, & 125, 7,5 m lang, Pkw- oder Lkw-Trichter (bitte angeben) S-06412 | 1900,00
Typ MS 680, @ 150, 7,5 m lang, Lkw-Trichter S-06415 | 1970,00
Typ MS 680, @ 100, 10 m lang, Pkw-Trichter S-06510 | 2019,00
Typ MS 880, & 125, 10 m lang, Pkw- oder Lkw-Trichter (bitte angeben) S-06512 | 2140,00
Typ MS 880, @ 150, 10 m lang, Lkw-Trichter S-06515 | 2232,00
Typ MS 880, & 100, 12,5 m lang, Pkw-Trichter S-06610 | 2137,00
Typ MS 1080, @ 125, 12,5 m lang, Pkw- oder Lkw-Trichter (bitte angeben) | S-06612 | 2408,00
Typ MS 1080, @ 150, 12,5 m lang, Lkw-Trichter S-06615 | 2523,00
Montageset fuir Schlauchaufroller
zur Befestigung an Stahlstitze oder Stahlbinder (2 Stiick erforderlich). 04438 40,00
Zubehor fur Schlauchaufroller FS fir Ventilatoransteue rung
Schalttableau mit Drehschalter und Leuchtmelder 15876 74,00
Steuergeréat Uber Drehschalter angesteuert 05794 338,00
jede weitere Schaltstelle im Steuergerét (ab der zweiten) 05799 58,00
Zubehor fur Schlauchaufroller MS
Schalttableau mit Taster (AUF/AB), el. verriegelt 05842 61,00
Hangetastschalter mit 5m Kabel, Aufroller (AUF/AB), mech. verriegelt 05852 151,00
2-Kanal-Funkfernsteuerung mit Handsender (AUF/AB) und Empféanger 15880 634,00
(nur mit Steuergerat bestellbar)
Steuergeréat fir Zentralventilator Gber Taster gesteuert, einschl. Motor- 05792 382,00
schutzschalter. Bei Betétigung von AB wird der Ventilator gestartet, bei
AUF schaltet der Ventilator aus.
jede weitere Schaltstelle im Steuergerat (ab der zweiten) 05799 58,00

Optionen: - Schlauchaufroller fiir gréBere Schlauchlangen oder gréRere Schlauchdurchmesser
- Schlauchaufroller im Saugschlitzkanal

weiteres Zubehor

Seite

Trichter (alternativ)

4

Schlauche (alternativ)

8

Ventilatoren

20

Rohrleitungen

22
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Einbausituation

Abgasschlauchaufroller in einer Priifstation

Einbauhinweise
Der Schlauchaufroller ist fiir die
direkte Montage an Wand oder
Decke vorgesehen. Der Anbau an
einen Stahltrager ist mit 2 Stiick
Montageset Art.-Nr. 04438 maglich.
Die Ventilatorsets zum Anflanschen
werden direkt angebaut.
Mehrere Schlauchaufroller kbnnen
mit einem Zentralventilator ausge-
stattet werden.
Einbauhdhe: ab 2,50m (Wand)

ab 4,00m (Decke)
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Saugschlitzkanal fur Pkw und leichte Lkw

Saugschlitzkanalanlagen sind die flexible Lésung fiir lhre Werkstatt. Aus den folgenden Bausteinen lasst sich eine
komplette Abgasabsauganlage fur Pkw zusammenstellen. Die Anzahl der Befestigungen richtet sich auch nach
den Gebaudevorgaben. Besonders bei Spannweiten tber 5,50m unterstiitzen wir Sie gerne bei der Planung.

Bezeichnung Artikel | Preis/€
System AS 200, komplett
bestehend aus Saugschlitzkanal AS 200 mit Dichtlippe, Verbindungshtilsen,
2 Endanschlagen, 2 Enddeckel, 1 Anschluf3stutzen auf Kanal, Schraubensatz
6 m Lange (2 Befestigungssets empfohlen) S-01306 | 647,00
8 m Lange (3 Befestigungssets empfohlen) S-01308 | 836,00
10 m Lange (3 Befestigungssets empfohlen) S-01310 | 1012,00
12 m Lange (3 Befestigungssets empfohlen) S-01312 | 1188,00
14 m Lange (4 Befestigungssets empfohlen) S-01314 | 1377,00
16 m Lange (4 Befestigungssets empfohlen) S-01316 | 1552,00
18 m Lange (4 Befestigungssets empfohlen) S-01318 | 1728,00
20 m Lange (5 Befestigungssets empfohlen) S-01320 | 1917,00
Abhangungsset bestehend aus Einschwenkeisen, Rundrohraufhdngungen
und Trégerklauen
L= 500mm S-04305 74,00
L =1000mm S-04310 80,00
L = 1500mm S-04315 86,00
L =2000mm S-04320 92,00
oder Wandkonsolenset bestehend aus Konsole und Deckenhalter, S-04405 47,00
Auslage = 500 mm
Diagonalaussteifung mit Einschwenkeisen, Tragerklaue und Schraubensatz.
Je Kanalstrecke ist 1 Stuck erforderlich.
L = 1000mm S-04210 49,00
L = 1500mm S-04215 52,00
L =2000mm S-04220 55,00
L = 2500mm S-04225 58,00
Saugeinheit ,rollfix*
mit Saugwagen, 5 m Abgasschlauch TG1000 bis 180 C, Er fassungselement
und Seil zum Einhangen des Trichters.
Trichter mit Klemmzange flir Pkw-Service (max. 650 m3/h), DN 100 S-04710 | 674,00
Trichter mit Klemmzange fur Pkw, DN 125 S-04711 | 772,00
optional:
Einbaudrosselklappe fur Seil (bei mehr als einer Saugstelle) 17915 49,00
Einbaudrosselklappe flr Balancerbetétigung 04015 104,00
Standrichter fir AU, DN 145, zum Aufstecken des Klemmtichters 11714 254,00

Optionen: - Andere Kanalstreckenlangen
- Automatische Ablésung, Riickfahrstrecken mit Geraden, Weichen und Kurven
- Elektrische Antriebe fiir die Saugwagenriickholung bei PrifstraBen
- Stromschiene z. B. fiir elektrisch betétigte Schlauchaufroller oder Saugarme im Saugschlitzkanal

weiteres Zubehor
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Saugschlitzkanalanlage in einem Mercedes-Benz Betrieb

Einbausituation mit Beispielmalen
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Saugschlitzkanal fur Lkw

Auch fiir die Abgasabsaugung von Lkw und anderen Nutzfahrzeugen sind Saugschlitzkanalanlagen eine flexible
Lésung. Stellen Sie sich aus den folgenden Bausteinen eine komplette Abgasabsauganlage fur Lkw zusammen.

Die Anzahl der Befestigungen richtet sich auch nach den Geb&udevorgaben. Planen Sie bitte bis ca. 5,50m

Spannweite.

Bezeichnung Artikel | Preis/€
System AS 290, komplett
bestehend aus Saugschlitzkanal AS 290 mit Dichtlippe, Verbindungshtilsen,
2 Endanschlagen, 2 Enddeckeln, Anschluf3stutzen auf Kanal, Schraubensatz.
6 m Lange (2 Befestigungssets empfohlen) S-02006 | 955,00
8 m Lange (3 Befestigungssets empfohlen) S-02008 | 1244,00
10 m Lange (3 Befestigungssets empfohlen) S-02010 | 1518,00
12 m Lange (3 Befestigungssets empfohlen) S-02012 | 1792,00
14 m Lange (4 Befestigungssets empfohlen) S-02014 | 2081,00
16 m Lange (4 Befestigungssets empfohlen) S-02016 | 2356,00
18 m Lange (4 Befestigungssets empfohlen) S-02018 | 2630,00
20 m Lénge (5 Befestigungssets empfohlen) S-02020 | 2919,00
Abhangungsset
bestehend aus Einschwenkeisen, Rundrohrauthangungen und Tragerklauen.
L= 500mm S-04305 74,00
L = 1000mm S-04310 80,00
L = 1500mm S-04315 86,00
L =2000mm S-04320 92,00
oder Wandkonsolenset S-04405 47,00
bestehend aus Konsole und Deckenhalter, Auslage = 500 mm
Diagonalaussteifung mit Einschwenkeisen, Tragerklaue und Schraubensatz.
Je Kanalstrecke ist 1 Stiick erforderlich.
L =1000mm S-04210 49,00
L = 1500mm S-04215 52,00
L =2000mm S-04220 55,00
L = 2500mm S-04225 58,00
Saugeinheit ,rollfix*
mit Saugwagen, 5 m Abgasschlauch TG1000 bis 180 C, Ab gastrichter mit
Klemmzange Lkw mit Seil zum Einhangen des Trichters.
DN 125, fur mittlere Lkw (max. 1000 m%/h) S-04712 | 802,00
DN 150, firr schwere Lkw (max. 1500 m*/h) S-04715 | 823,00
optional:
Einbaudrosselklappe fur Seil (bei mehr als einer Saugstelle) 17915 49,00
Einbaudrosselklappe fur Balancerbetéatigung (bei mehr als einer Saugstelle) | 04015 104,00
Standrichter fir AU DN 170, zum Aufstecken des Lkw-Klemmtrichters 11717 283,00

Optionen: - Andere Kanalstreckenléangen, grof3ere Querschnitte (AS 440, AS 590, AS 740)
- Automatische Ablésung, Riickfahrstrecken mit Geraden, Weichen und Kurven
- Elektrische Antriebe fiir die Saugwagenriickholung bei Prifstraen
- Stromschiene z. B. fiir elektrisch betatigte Schlauchaufroller oder Saugarme im Saugschlitzkanal

weiteres Zubehor
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Saugschlitzkanal fur Lkw

Einbausituation mit BeispielmaRen
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Schwenkausleger

Der ecovent-Schwenkausleger sorgt fiir saubere
Arbeitsluft speziell bei der Abgaserfassung von
Nutzfahrzeugen.

Die Befestigung kann an der Wand, an
Stahlstiitzen oder mit Hilfe von Spezialkonsolen
auch an der Decke erfolgen.

Bei Bedarf wird der Ausleger an die Wand
geschwenkt und der Arbeitsbereich ist in voller
Breite verfugbar. Insbesondere bei Kranbahnen
ist diese Lésung optimal.

Die Schwenkausleger bestehen aus
Drehkonsole, Aussteifung und Kanalausleger,
jedoch ohne Saugeinheit.

Die hangende Ausfiihrung benétigt ca. 1,50m
Platz nach oben.

stehende Ausflihrung

Bezeichnung 4m 6m 8m 10m
Schwenkausleger mit Drehkonsole, hangend 37104 | 37106 | 37108 | 37110
Sauganschluf3 oben DN160 mit Saugschlitzkanal AS200 2182,00 | 2356,00 | 2555,00 | 2827,00
Schwenkausleger mit Drehkonsole, hangend 37204 | 37206 | 37208 | 37210
Sauganschluf oben DN200 mit Saugschlitzkanal AS290 2383,00 | 2664,00 | 2963,00 | 3333,00
Schwenkausleger mit Drehkonsole, stehend 37154 | 37156 | 37158 -
Sauganschluf3 oben DN160 mit Saugschlitzkanal AS200 2359,00 | 2659,00 | 3038,00 -
Schwenkausleger mit Drehkonsole, stehend 37254 | 37256 | 37258 -
Sauganschluf3 oben DN200 mit Saugschlitzkanal AS290 2560,00 | 2967,00 | 3446,00 -

weiteres Zubehor Seite

Saugeinheiten 16

Ventilator 20

Rohrleitungen 22

Unterflurkomponenten

Bezeichnung Artikel | Preis/€
Universal-Bodenverschluf3

BV240, aus stabilem Metallgu3, 240mm x 240mm, DN 150 09103 164,00
BV300, aus stabilem Metallgu3, 300mm x 300mm, DN 200 09105 209,00

Rohranschlul? 90°
fir Bodenverschlu? BV240, senkrechte Ausfiihrung (fir BV300 auf Anfrage). 09122 49,00

Schlauch-Anschluf3bogen
fur Universal-Bodenverschluf3 BV240, verzinkt (fir BV300 auf Anfrage).

DN 100 09210 54,00
DN 125 09212 60,00
DN 150 09215 65,00
Aufpreis fir andere Bodenverschliisse nach Aufmai 09292 68,00
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Karosserie, Schweil3rauchabsaugung

Bezeichnung Artikel | Preis/€
Absaugarm "New Line”
mit innenliegendem Parallelogramm zum leichtgé&ngigen Verstellen des
Armes. DN 158, einschlie3lich Drehflansch, Absaughaube und schwarzem
Standardschlauch (ohne Konsole).
L =2000 mm 40216 345,00
L =3000 mm 40316 375,00
L = 4000 mm 40416 415,00
Absaugarm ,New Line*
mit auRenliegendem Parallelogramm zum leichtgéngigen Verstellen des
Armes, DN 158, einschlie3lich Drehflansch, Absaughaube und schwarzem
Standardschlauch (ohne Konsole).
L = 2000 mm 41216 535,00
L =3000 mm 41316 575,00
L = 4000 mm 41416 615,00
Wandkonsole
fir Absaugarm, universell einsetzbar, mit Schnellspannbord DN 160 30912 108,00
Verbindungsbauteile
Schnellspannring DN 160, zur Ventilatormontage von
VB 075, VB 100 und VG 100 - VG 160 18766 23,00
Rohranschlussstutzen mit Rundbord, verzinkt, DN 160 18716 14,00
Verbindungsflansch fir Saugwagen DN 150 und Absaugarm (ohne Bild) 30932 75,00
Schweil3rauchabsaugarm "New Line" mit Ventilator
diese Kombination besteht aus dem Ventilator VB 075 mit 0,55 kW,
Wandkonsole, Flanschanschlu® durch Schnellspannring DN 160,
Motorschutzschalter und Absaugarm.
2,00 m Absaugarm 33426 | 1093,00
3,00 m Absaugarm 33436 | 1123,00
4,00 m Absaugarm 33446 1163,00
Mobiler SchweilRrauchfilter
komplett einschlie3lich Patronenfilter mit einem Abscheidegrad > 99 %,
0,75 kW, Saugleistung ca. 1000 m3/h an der Saughaube, steckerfertig.
Absaugarmlange 2,00m 33342 | 1728,00
Absaugarmlange 3,00m 33343 ([ 1772,00
Zubehor fur Absaugarme
Einbaudrosselklappe mit Druckfeder zur sicheren Fixierung, DN 150 17965 46,00
Halogen-Beleuchtungssatz inklusive Trafoeinheit (230V / 12V) 31932 198,00
Ersatzabsaugschlauch fur Arm-Serie ,New Line“
fur den 2,00m-Arm sind 2,50m Schlauch, fiir den 3,00m-Arm 3,50m Schlauch
und fur den 4,00m-Arm 4,50m Schlauch erforderlich, Farbe: schwarz, DN 158,
Preis €/m. 34216 32,00
Absaugschlauch HP
gefertigt aus hypalonbeschichtetem Polyestergewebe, geeig. bis 175 C, €/m.
DN 150 34165 78,00
DN 160 34166 81,00

Optionen:

- Schweilrauchfilter (stationar), Armausleger, Vorsatzhauben, IFA-Priifung fir mobilen Filter (Abb. &hnlich)
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Ventilatorsets

Bezeichnung Artikel | Preis/€

Ventilatorkomplettsatz VB 075 zum Anflanschen

bestehend aus Ventilator, Gummimanschette, Schnellspannring fir

Direktmontage an Schlauchaufroller oder an Stutzen auf Kanal, Ventilator

VB 075, 0,55kW, Anschlu3-@ = 160mm 55205 580,00

VB 100, 0,75kW, Anschlu3-@ = 160mm 55208 687,00

Ventilatorkomplettsatz aus Aluguf? zum Anflanschen

bestehend aus Ventilator, Gummimanschette, Schnellspannring fir

Direktmontage an Schlauchaufroller oder an Stutzen auf Kanal.
Ventilator VG 055, 0,40kW, AnschluR-@ = 160mm 55104 693,00
Ventilator VG 100, 0,75kW, AnschluR-@ = 160mm 55107 682,00
Ventilator VG 160, 1,20kW, AnschluR-@ = 160mm 55112 830,00

Ventilatorkomplettsatz mit Konsole

bestehend aus Ventilator, Schwingmetallsatz, Gummimanschette. Konsole

auf Kanal mit Rohrbogen oder Wandkonsole mit zweiter Gummimanschette

(bitte angeben).
Ventilator VB 075, 0,55kW, Anschlu3-@ = 160mm 56205 713,00
Ventilator VB 100, 0,75kW, Anschlu3-& = 160mm 56208 820,00
Ventilator VB 150, 1,1kW, Anschlu3-@ = 200mm 56311 947,00
Ventilator VB 200, 1,5kW, Anschlu3-@ = 200mm 56315 1218,00
Ventilator VB 300, 2,2kW, Anschlu3-@ = 200mm 56322 1282,00

Ventilatorkomplettsatz aus Aluguf3 mit Konsole

bestehend aus Ventilator, Schwingmetallsatz, Gummimanschette. Konsole

auf Kanal mit Rohrbogen oder Wandkonsole mit zweiter Gummimanschette

(bitte angeben).
Ventilator VG 055, 0,40kW, AnschluR-@ = 160mm 56104 766,00
Ventilator VG 100, 0,75kW, AnschluR-@ = 160mm 56107 815,00
Ventilator VG 160, 1,20kW, AnschluR-@ = 160mm 56112 903,00

Optionen: - Typ VB 075 mit 230V, Ventilatoren bis 15kW, Hochtemperaturventilatoren bis 400C/2h, Regendach er

Steuerungen / Zubehor

Bezeichnung Artikel | Preis/€
Motorschutzschalter mit Aufbaugehéuse und Rep.-Schal ter-Funktion
0 - 16A (-0,55kw) 15852 83,00
16- 24A (-0,8 kw) 15854 83,00
24- 4 A (-15 kw) 15856 83,00
4 -6 A(-25 kw) 15858 83,00
6 -10 A (-4 kw) 15860 95,00
Ventilatoransteuerung von mehreren Schaltstellen
Schalttableau mit Drehschalter und Leuchtmelder 15876 74,00
Steuergeréat Uber Drehschalter angesteuert 05794 338,00
jede weitere Schaltstelle im Steuergerat (ab der zweiten) 05799 58,00
Schalldammhaube fir Ventilator auf Wandkonsole
aus verzinktem Stahlblech, 40mm schallddmmender Noppenschaum,
Schallminderung ca. 15dB(A) inkl. Einbau des Ventilators.
650 x 650 x 650mm, fiir Ventilatoren bis 1,5kW 15891 844,00
800 x 800 x 800mm, fiir Ventilatoren bis 3,0kW 15892 946,00
Aufpreis flr verstarkte Wandkonsole (erforderlich bei SD-Haube) 15806 120,00
Aufpreis fir wetterfeste Ausfiihrung 15942 295,00
Optionen: - Motor und Steuerung fir zwei Drehzahlstufen (1500min'l / 3000min'1) oder Frequenzumrichter
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Der Ventilator VB 075 ist auf einem Stutzen direkt auf
den Saugschlitzkanal AS 200 angeflanscht. Diese Art
der Montage ist sehr rationell, spart Bauteile und sorgt
durch die Mdglichkeit der mittigen Lage fur gleichmé-

RBigere Saugleistungen.

Auslegungshinweise

Werfen sie einen Blick in unsere mit speziellem

Noppenschaum ausgekleideten Schalldammhauben.
Hochwertige Verarbeitung made by ecovent.
Der Klemmenkasten befindet sich aul3erhalb des

Gehéauses, ein Offnen ist nicht mehr erforderlich.

Die folgende Tabelle gibt ihnen einen Uberblick tiber die Abschatzung der Gesamtsaugleistung, der Ventilator-
grofRe und der saug- und druckseitigen Sammelrohrleitung fur Pkw- und Lkw-Werkstatten. Die Auslegungsgleich-
zeitigkeit betragt unter Verwendung von Drosselklappen normalerweise 50%. Bei sehr langen Saugschlitzkanalen

oder Rohrleitungen wird die Verwendung des nachstgréReren Ventilators empfohlen.

Pkw-Werkstatt (Service/Wartung)

Saugstellen Pkw* 1 2 3 4 5 6 7 8
erforderliche Saugleistung [m3/h] 350 700 1050 1400 1750 2100 2450 2800
Sammelrohrleitungs-@ [mm] 125 160 160/200° 160 200 200 250 250
vertikaler Ausblasrohrleit.-@ [mm] 160 160 160/200° 200 250 250 250/315° 315
Deflektorhauben-@ [mm] 160 160 160/200° 200 250 250 250/315% 315
Ventilator (hocheffizient) VB 075 VB 075 VB 100 VB 150 VB 200 VB 200 VB 300 VB 300
Ventilator aus Aluminiumguss VG100 | VG100 | VG 160 - - - - -

Lkw-Werkstatt (ab 7,5t, Service/Wartung)

Saugstellen Lkw* 1 2 3 4
gesamte Saugleistung [m3/h] 700 1400 2100 2800
Sammelrohrleitungs-@ [mm] 160 160 200 250
vertikaler Ausblasrohrleitungs-@ [mm] 160 200 250 315
Deflektorhauben-@ [mm] 160 200 250 315
Ventilator (hocheffizient) VB 075 | VB 150 | VB 200 | VB 300
Ventilator aus Aluminiumguss VG 100 - - -

! Anzahl der gleichzeitig betrieben Saugstellen. Bei z. B. vier vorhandenen Saugstellen und Gleichzeitigkeit von 50% wird mit
zwei Saugstellen geplant. Ein AU-Platz wird wie zwei normale Saugstellen bewertet. Eine genaue Planung sollte durch ecovent

erfolgen.

% Bei Wahl des gréReren Durchmessers verringert sich das Stromungsgerausch.
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Rohrleitungen und Zubehor

Bezeichnung @125 | @160 | @200 | F250 | @315
Wickelfalzrohr, komplett
verzinkt, mit einer Strangschelle je 3m, Rohrverbinder, 18912 | 18916 | 18920 | 18925 | 18931
Dichtband, Blechtreibschrauben, 3m oder 5m Langen | €/m. | 15,10 | 18,40 | 23,50 | 29,00 | 35,00
Rohrbogen, 45° 17212 | 17216 | 17220 | 17225 | 17231
verzinkt, R=D 13,30 | 16,90 | 22,50 | 34,00 | 43,00
Rohrbogen, 90° 17112 | 17116 | 17120 | 17125 | 17131
verzinkt, R=D 15,90 | 23,00 | 34,00 | 48,00 | 61,00
T-Stiick als Reduzierabzweig 17612 | 17616 | 17620 | 17625 | 17631
aus verzinktem Stahlblech, (bitte d2 und d3 angeben) 20,50 | 33,00 | 43,00 | 54,00 | 64,00
Reduzierung 17712 | 17716 | 17720 | 17725 | 17731
aus verzinktem Stahlblech, (d1, d2), gréRter Durchmesser: 20,50 | 23,00 | 26,00 | 28,00 | 31,00
Drosselklappe 17812 | 17816 | 17820 | 17825 | 17831
aus verzinktem Stahlblech. 36,00 | 41,00 | 43,00 | 49,00 | 61,00
Rickschlagklappe 18612 | 18616 | 18620 | 18625 | 18631
dichtschlieBend, aus verz. Stahlblech. 47,00 | 63,00 | 81,00 | 91,00 | 101,00
Dachdurchfuihrung*, 0% 30°
verzinkt, fir Flachdach mit Pappe oder Folie, 18012 | 18016 | 18020 | 18025 | 18031
einschlie3lich Regenkragen. 141,00 | 155,00 | 171,00 | 187,00 | 202,00
Dachdurchfiihrung* EPDM
fir Sandwichdacher, wird mit Spezialdichtmasse und 18266 | 18266 | 18270 | 18275 | 18285
Verschraubungen aufgesetzt. 115,00 | 115,00 | 166,00 | 187,00 | 213,00
Deflektorhaube
stromungsoptimiert, aus verzinktem Stahlblech. 18312 | 18316 | 18320 | 18325 | 18331
159,00 | 174,00 | 202,00 | 238,00 | 263,00
Wandausblas 18412 | 18416 | 18420 | 18425 | 18431
Aus verz. Stahlblech, mit Vogelschutzgitter 66,00 | 72,00 | 77,00 | 82,00 | 92,00
Abdeckrosetten 18662 | 18666 | 18670 | 18675 | 18681
fur Wanddurchfuhrungen, verzinkt, 1 Satz = 2 Stlick 45,00 | 52,00 | 60,00 | 70,00 | 83,00
Rohrschalldampfer 18562 | 18566 | 18570 | 18575 | 18581
Mit 200mm Dammpaket, L = 900mm 249,00 | 303,00 | 363,00 | 472,00 | 517,00

* Bei den Dachdurchfiihrungen bitte die Dachneigung angeben. Die Dachdurchfiihrungen EPDM haben eine andere
Rohrdurchmesserspanne als die Rohrartikel (Nr.: 18266 und 18285)

Optionen:
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Rohrleitungssets

Bezeichnung @160 | @200 | @ 250

Ausblasrohrleitung*, Dachneigung: 0-30°

bestehend aus Dachdurchfihrung, Deflektorhaube, 3m Wickelfalzrohr, eine 21616 | 21620 | 21625

Strangschelle, ein 90%*Bogen, Dichtband und Blechtreib schrauben 429,00 | 484,00 | 564,00

Ausblasrohrleitung fur Sandwichdach*, incl. EPDM-Dachd urchfiihrung

bestehend aus Dachdurchfihrung, Deflektorhaube, 3m Wickelfalzrohr, eine 21716 | 21720 | 21725

Strangschelle, ein 90%*Bogen, Dichtband und Blechtreib schrauben 389,00 | 479,00 | 564,00

Wandausblasset

bestehend aus 2x Abdeckrosetten, Wandausblas, 3m Wickelfalzrohr, eine 22616 | 22620 | 22625

Strangschelle, ein 90>Bogen, Dichtband und Blechtreib schrauben 262,00 | 308,00 | 361,00
Notizen / Skizzen
+ + + 4+ + ++ 4+ 4+ ++ +F+ + 4+ + + 4+
+ + + 4+ + ++ 4+ 4+ ++ +F+ + 4+ + + 4+
+ + + 4+ + + 4+ 4+ 4+ ++ +F+ + 4+ + 4+ 4+
+ + + + + 4+ + 4+ + 4+ 4+ 4+ 4+ + 4+ + + 4+
+ + + + + 4+ + 4+ + 4+ 4+ 4+ 4+ + 4+ + + 4+
+ + + + + 4+ + 4+ + 4+ 4+ 4+ 4+ + 4+ + + 4+
+ + + + + 4+ + 4+ + 4+ 4+ 4+ 4+ + 4+ + + 4+
+ + + + + 4+ + 4+ + 4+ 4+ 4+ 4+ + 4+ + + 4+
+ + + 4+ + + 4+ 4+ 4+ ++ F+ + 4+ + + 4+
+ + + 4+ + ++ 4+ 4+ ++ +F+ + 4+ + + 4+
+ + + 4+ + ++ 4+ 4+ ++ +F+ + 4+ + + 4+
+ + + 4+ + ++ 4+ 4+ ++ +F+ + 4+ + + 4+
+ + + 4+ + ++ 4+ 4+ ++ +F+ + 4+ + + 4+
+ + + 4+ + ++ 4+ 4+ ++ +F+ + 4+ + + 4+
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Mehr Infos fur reine Atemluft ->

Warten Sie nicht langer, sondern besuchen Sie fir ausfihrliche Informationen unsere Homepage.
Unter http://www.ecovent.de finden Sie viele weitere Produkte und Informationen zur Anlagenplanung.

Jede Art der Produktdarstellung kann jedoch nicht so informativ sein, wie ein persénliches Gespréach.
Ihr Fachhéndler ist gerne bereit, Ihnen ein mafl3geschneidertes Angebot zu erstellen. Sprechen Sie ihn an!

Produktportfolio

Als dynamischer Hersteller bieten wir ein umfangreiches Lieferprogramm
fur Kfz-Werkstatten, Feuerwehren, Schulen, Hochschulen und die
Industrie. Auch Werkstatten fiir Schienen- und Militarfahrzeuge gehdéren zu
unseren Kunden.

Abgas- und Schwei3rauchabsauganlagen aus dem Hause ecovent sind
ergonomisch, wirtschaftlich und langlebig.

Diese Preisliste stellt kein verbindliches Angebot fur Eink&aufer und 6ffentliche Auftraggeber dar.

Alle Preise gelten pro Einheit, Meter oder Stiick. Sie verstehen sich ab Lager ecovent in 32312 Liibbecke ausschlieRlich Fracht, Verpackung,
Versicherung, Montage und Mehrwertsteuer. Bei einigen Tabellen ist oben die Art.-Nr. und unten der Betrag in Euro aufgefihrt.

Vorherige Preislisten verlieren ihre Giiltigkeit. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technische Anderungen vorbehalten.

Ihr Fachhandler: ecovent GmbH & Co. KG
ThyssenstralRe 12
32312 Liubbecke
Deutschland

Tel.: +49 (0)5741 3016-0
Fax: +49 (0)5741 3016-16
Stand: Sep. 2011 team@ecovent.de
Prospekt-Autohaus-110901
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