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Stellplatzansicht 

 
 
 

Laufschienensystem LS 10-D 
 
Unser Top-Seller für Feuerwehrgerätehäuser, das System LS 10-D ist in Deutschland tausendfach installiert. 
Das hochfeste Aluminiumprofil, der leichtgängige Laufwagen und die hochwertige Anlagentechnik sorgen für 
hohe Zuverlässigkeit und guten Bedienkomfort.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Vorteile im Überblick: 
 
· Mitfahrendes Absaugsystem vom Stellplatz bis zum Tor 
· 100% luftdichte Erfassung der Abgase 
· Vollautomatischer Betrieb von Ventilator und Ablösung 
· Eng am Fahrzeug anliegender 100mm-Schlauch 
· Fahrstrecken von über 10m möglich (mit 6m Schiene) 
· Viel Bewegungsfreiheit am Fahrzeug 
· Keine elektrischen und magnetischen Felder 
· Keine Beschädigungen am Fahrzeug durch zusätzliche 

Anker- oder Magnetplatten 
· Hohe Ausfahrgeschwindigkeiten 
· Sanftes Abkoppeln, kein Zurückpendeln des Schlauches 

 
 
 
 

 
Detail Abgaserfassung

 
hochwertige Bauteile
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Einbausituation LS 10-D 
 
Systemzeichnung 

       
 Seitenansicht LS 10-D 

     
        

Frontansicht LS 10-D 
 
 
Funktionsbeschreibung 
 
Das System LS 10-D von ecovent zeichnet sich durch schnelle, einfache und präzise Bedienung aus.  
Alle Bauteile sind perfekt aufeinander abgestimmt. 
  
Startklar machen -> Die Spezialabsaugdüse(12) wird in bequemer Körperhaltung auf den Auspuff 
geschoben und dann per Knopfdruck innerhalb einer Sekunde mit Druckluft gefüllt. Er sitzt nun fest auf dem 
Auspuff.  
 
Ausfahren -> Sobald das Fahrzeug gestartet wird, erkennt der Druckschalter(10) einen Gasstoß im 
Abgasschlauch und startet den Absaugventilator. Nun folgt der Abgasschlauch dem ausfahrenden Fahrzeug 
und koppelt beim Passieren des Kipphebelventils(3) vom Auspuff ab. Der ausfahrseitige Gummi-
Endanschlag(6) verringert die Bewegungsenergie des Laufwagens erheblich. Nach der Ablösung im 
Torbereich wird der Schlauch durch den Balancer(7) in die Halle zurückgezogen. Der Ventilator läuft nach, 
um das Rohrleitungssystem zu spülen.  
 
Einfahren -> Die Spezialabsaugdüse wird im Torbereich aufgesteckt und folgt mit dem Abgasschlauch dem 
Fahrzeug bis zur Parkposition. Selbstverständlich startet auch jetzt der Ventilator selbsttätig direkt nach dem 
Ankoppeln.  
 

  
 1  = Laufschiene aus Aluminium 
 2  = Befestigungskonsolen, galvanisch verzinkt 
 3  = Kipphebelventil aus Aluminium, verschiebbar 
 4  = Schlauchanschlussstück Ø100 / Ø125mm 
 5  = Laufwagen, mit Kugellager-Laufrollen 
 6  = Endanschlag mit 2 Sicherheitsschrauben 
 7  = Balancer, schlagfestes Alugehäuse 
 8  = Schlauchpaket, hochtemperaturbeständig 
 9  = Schlauchhalter mit Gewebeverstärkung 
10 = Druckschalter, hysteresefrei, 12Pa 
11 = Druckminderer, einstellbar von 0-2,5bar 
12 = Spezialabsaugdüse, Ø100 - Ø200mm lieferbar 

 
 


